ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

ESPRIT 728-48 ver. 3.10 VARIANT

Rychlé programovani, schemata zapojeni
. i - Indikace poruchovych stavi
Uvodni reset Ustredny Po zmagknuti [TRBL] dana klavesa sviti =
1. Odpojte ustfednu od baterie a AC. [1] Baterie odpojena, nizké napéti [ 7] Porucha komunikace
2. Propojte jumper vedle mikroprocesoru. [2] Selhani napéjeni, $patné dobijeni  [8] Porucha &asové kontinuity
3. E’FipOjte napéti (AC, nebo baterii). [4] Siréna odpojena [9] Porucha tamperu nebo vedeni
4. Cekejte 10 sec. [5] Pretizeni vystupu sirény [10] Porucha telefonni linky
5. Jumper rozpojte | 6] Pietizeni vystupu AUX [11] Porucha poZzarni smyeky

Nyni jsou v ustifedné tovarni hodnoty instalacniho a master kédu. Do tovarnich hodnot jsou nastaveny i adresy
008 - 043, 062 - 126, 300 - 527. ([2ND], [2ND])

Programovani po adresach
VSechny Cisla od 0 do F jsou povoleny (vyjimky jsou popsany) . Timto zpusobem se programuji hodnoty pfimo
na adresy 000 az 043 a 300 az 523.

1) Stisknéte [ENTER] + instala¢ni kod 4) Zadejte 2 Cisla udavajici data
2) [ENTER] blika - programovaci kod 5) Pro dalSi zadavani se vratte na bod 3.
3) Zadejte 3 Cisla udavajici adresu 6) Opusténi programovani [CLEAR]

PROGRAMOVANI PO SEKCICH  siousi k progr. sekci 00 a2 67. (Adresy 000 a2 043 a 300 a2 527)

Stisknéte [ENTER] + instalacni kod + [7]. [2ND] a [ENTER] blikaji.

Zadejte dvoumistné Cislo sekce a nasledné 8 Cisel k naprogramovani sekce (potvrzeno pipnutim). Data
se ukladaji automaticky a program preskoc€i na programovani dalsi sekce. Pro opusténi programovani
stisknéte[CLEAR].

Instalacni kod (tovarné nastaveno - *) (adresy 000, 001, 002) SEKCE 00
Slouzi k pfistupu do programovaciho rezimu. Nema zadné uZivatelské funkce.

Pfi zadavani pouzivejte pouze numerické klavesy [1] az [10] ([10] = 0).

* Instalacni kéd je tovarné nastaven na: E728-282828, E738-383838, E748-484848.

(Master kod je tovarné nastaven na 474747)

Spojeni s ustfednou (tovarné nastaveno [2ND][8]) (adresa 003) SEKCE 00

Prvni Cislo se pouziva u funkce obejiti zaznamniku. Zadanim [2ND] nebo [1] je reZim obejiti zaznamniku
zakdzan. Zadanim jiné hodnoty se obejiti zaznamniku povoluje a zadava se €asova prodleva mezi prvnim a
druhym volanim. Druhé Cislo predstavuje pocet zvonéni do zvednuti. Zadanim [2ND][2ND] ustfedna
neodpovi.

sekce data popis adresa Rezim Obejltl zaznamniku
L ND] nebo [1] obejiti zaznamniku nepovoleno
Instala¢ni kod 000

[2

_ |/ Instalaéni kod 001 [2]=16sec. [3]=24sec. [4]=32sec.

00 __/__Instalaéni kod 002 [5]=40sec. [6]=48sec. [7] =56 sec.
/ Spojeni s Ustfednou 003 [8]az [F] = 60 sec.

Zadanim [2ND],[2ND] ustfedna neodpovi.
T—L» Pocet zvonéni do zvednuti (max 15) [2ND1.[2ND] P

sekce data popis adresa
/ Cislo ustfedny pro ESPLOAD 004

_ |/ Cislo ustfedny pro ESPLOAD 005
01 |/ Heslo pro spojeni s PC 006
|/ Heslo pro spojeni s PC 007

Telefonni a identifikacni Cisla (tovarné nastaveno prazdné)

Zakoncete tel. ¢islo [TRBL] pokud se sklada z min jak 16 znaku.

V pfipadé, Ze pouzZivame pouze jednu telefonni stanici, musime programovat do pFisluSnych sekci stejné tel.
Cislo 1 a 2.

[10] = ¢islo ,,0“ [BYP] = prepinani z pulsni do tonové volby
[11]= = [MEM] = pauza 4 sec.
[12]= # [TRBL] = konec tel. €isla
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Telefonni €islo pro spojeni s PC (ESPLOADem) (umisténo na adresach 008 az 015)
02_/ [ | 1 41 | 03 _/_ [/ J_ 11| 1_|

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16
Cislo sekce

Telefonni ¢islo monitorovaci stanice €. 1 (umisténo na adresach 016 az 023)
04_/ /1 1 1 1 1 05_/ 1 1 1 1 | 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Telefonni ¢islo monitorovaci stanice €.2 (umisténo na adresach 024 az 031)
06/ [ 1 | 1 1 1 07 1 1 1 1 I I _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Identifika€ni €isla objektu ,,A” a ,,B“ (umisténo na adresach 032 az 035)
08 / | | | I | __ Protfi¢iselné identifikaéni éislo objektu zadej prvni
1 2 3 4 5 6 7 8 Cislici ,, prazdno* = [2ND]
A B
Jestlize déleni objektu neni povoleno, vyplite A i B stejnou ¢Etvefici Cisel.
sekce data popis adresa |Korekce €asu
— 5 Jestlize se v Ustfedné Cas predbiha / zpozduie,
[2NDJ/[2ND] Nepouzito 036 ypoctate. kolik déla odchylka denné a dle tabulky
[2ND)/__ 1. Cislo zadejte [2ND] 037 dte  korekci. Ustred i o .
2 &islo - korekce &asu . Erov\c/ﬁ r:a24 cr>]r(=2j ci. Ustfedna potom ¢as srovnava
09 — | 1.¢gislo - format 1 tel. &isla 038 azdych 24 hod. s . Y xox
o . < PR. Ustfedna se opozduje o 4 minuty mésicné.
2. Cislo - format 2 tel. Cisla Denné to ie 6 8 Zadeite 121 = plus 8
_/_ 1.&islo-Typ PGM 1 039 enné to je o 8sec.. Zadejte [2] = plus 8 sec..
— 2. Cislo - Typ PGM 2 [2ND] - nepouZito [8] - minus 4 sec.
[1] - plus 4 sec. [9] - minus 8 sec.
sekce data popis adresa [2] - plus 8 sec. [10] - minus 12 sec.
. [3] - plus 12 sec. [11] - minus 16 sec.
I PGM1 -fa’dek 040 [4] - plus 16 sec. [12] - minus 20 sec.
_ | PGM2 -radek 041 )
[5] - plus 20 sec. [BYP] - minus 24 sec.
10 _ | PGM1 -sloupec 042 .
| PGM 2 -sloupec 043 [6] - plus 24 sec. [MEM] - minus 28 sec.
— [7] - plus 28 sec. [TRBL] - minus 32 sec.
. Typ PGM Komunikac¢ni formaty tel. ¢isel
Klavesa
[2ND] : OR [2ND] = ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps)
[1] - AND = Reg.NO [1] =ADEMCO fast (1400Hz, 1800Hz, 20bps)
(2] - EQUAL [2] = SILENT KNIGHT fast (1400Hz, 1900Hz20bps)
[4] : OR . [3] =SESCOA ( 2300Hz, 1800Hz, 20bps)
[5] : AND =Cas NO [4] =RADIONICS (40bps s 1400Hz handshake)
(6] : EQUAL [5] = RADIONICS (40bps s 2300Hz handshake)
8] : OR [6] = RADIONICS s paritou (1400Hz, 40bps)
9] : AND = Reg. NC [71 = RADIONICS s paritou (2300Hz, 40bps)
[10] : EQUAL [8] = ADEMCO expres
2] : OR [91 = ADEMCO contact ID (vybrané k(’?dy)
[BYP] : AND = Gas NC [10] =ADEMCO contact ID (vSechny kddy)
[MEM] : EQUAL [TRBL] = Zprava - bez handshake (na obyc¢. telefon)
Cas aktivace PGM adr. 056

Programovani vystupu PGM (Tabulka PGM )
Na adresu 040 (pro PGM 1), resp. 041 (pro PGM 2) programujeme hexaznak dle ,,Druhu aktivace® ze sloupce 2
(nazvany ,Adresy 040 (041)). Na adresu 042 (pro PGM 1), resp 043 (pro PGM 2) pak zpfesriujici podminky aktivace.

PF. Aktivace PGM 1 pfi poruse Spatné AC: Tab. PGM - fadek 1 - porucha 2
Do jednotlivych adres programujeme adr. 040: 25, adr. 042: _ 2

Pozn. Oznaceni _ 2 znamena, Ze zadame [2ND] a [2].

Aktivace PGM vice udalostmi:

PF. PGM chceme aktivovat pfi poruse tampru 1, 2, 3. Na jednotlivé adresy naprogramuje me:
adr. 040 - 3D adr. 042 - _ 7 (ziskano sou¢tem _1+ 2+ _4=_7).
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10

Rychlé programovani

v v,

Tabulka PGM pro ver. 3.00 a vy$$i.Pro PGM 1 jsou adresy 040 a 042 Pro PGM 2 jsou adresy 041 a 043

Druh aktivace |Adresy Adresy 042, 043
PGM 040
o4 1) L1(2) L J14) [_118] (L] 12)1_1 {4111 183 )
Porucha | 21(5) Soame [ Seprmerm | —— | "ERT | o | REST | —
Potrucha 2 [2][6] Trmipser \-’:,';;;::ck km(‘_::::‘_l:{aa“ - W:;wmu::‘r:my Palrl_\:‘ckr:: tel. -
[3]{9]) 3 2 1 [ &6 5 4 [
Naruseni z6|
ve vypmutem | BIAI[ 9 g 7 | — | 12 ] 1 0 | —
stavu [31[B] 15 14 13 I 18 17 16 | ——
[3lICI 21 20 19 e e 24 23 22 _
[3)[D] 3 2 t - 6 5 4 -
Marufeni
tamperu (31(E] 5 8 7 - 12 1 0 | —-
[3)(+] 15 14 13 I 18 17 16 -
[432ND] 21 20 19 _ 24 23 22 S
3101 3 2 1 I 6 s 4 —
Z6
byacen Bz 9 8 7 | — | 12 11 10 | —
(pfemosténé)  1(3](3] 15 14 13 N 18 17 16 | ——
(31041 21 20 19 - 24 23 22 -
31051 3 2 i — 6 5 4 -
Z&
Sopiachu 316] 5 g 7 N 12 Tt 0 | —
3173 15 14 13 - 18 17 16 -
[31[8) 21 20 19 24 23 22 N
Srav systému [2109) AW AYE STAY/A (_pamét' Is:l::r::y cpa: AJ“:A; c:i- ‘-‘J'IAY
Poplachy a ¢asy [[2]ICI] TN | STROBE | “seiiele oy | PR | e
[51(8] [31 [2] [k [2ND}| [6] [51 [41 [[TRBL]
Zobrazenl na - E
klavesnici (51¢l1 9] 18] 71 | [MEM][ {12] [11] [10] [[BYPF]
{51101 | READY [[ENTERI|[CLEAR]] ARM BEEP | | | ——
[5]1[8] [3] 2] [11 [ZND] [6] [5] [4] [[TREBL]
Stisk klavesy -
[51[9] [9] (8] [71 |[ImEM]| [12] [111 {101 [[BYP?
[51[A] [ENTER]|[CLEAR] _
Vistupy (1111 — e | et accu | ——-
Jiné [51[3] cn:l:::lgm. ]| reweron ”:.:iiu R‘lj::::;l;ap::‘i. V;)‘:;;Thﬁo Zpoaden vy
(51021 ' Grouad — — | —
tesl slart

Tabulka obsahuje vybér z nejdllezitéjSich aktivaci PGM. VSechny moZnosti programovani jsou uvedeny v ESPLOADu.

Zadavani hexa znaku

VSechny klavesy od [1] do [F] jsou platné. Zadanim [2ND] Cislo nebude pfenaseno.

prazdné -
neprogramovano <

[F]
[E]
[D]

2ND

1

|2

(3]

A

(ﬂ

TRBL

J

L4

J(5)L6

READY ARMED

A

MEM | [(7](8]( 9

BYP

A

[

0)(11)(1

2

> [1] aZ [9]

[A]=[0] [B] [C]

PRENOSOVE K()DY (tovarné nastaveno ,,prazdné“ [2ND][2ND])

Pro pfenos jednociselné zpravy navolte na prvni misto [2ND].

Kody pro zapnuti systému

sekce data popis adresa
_/__ Auto/ESPLOAD 300

| MASTER 301

1 / Uzivatelsky kod 1 302
/ Uzivatelsky kéd 2 303

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440

sekce

18

data popis adresa
| Ugzivatelsky kéd 27 328
[ Uzivatelsky kéd 28 329
_ | Uzivatelsky kéd 29 330
[ Uzivatelsky kéd 30 331
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10

Rychlé programovani

sekce data popis adresa
| Ugzivatelsky kéd 3 304
| Ugzivatelsky k6d 4 305
12— _ /  Uzvatelsky kéd 5 306
|/ Utivatelsky kod 6 307
[/ Ugivatelsky kod 7 308
|/ Uzivatelsky kod 8 309
13— _ /  Uzvatelsky kod 9 310
__/_ UZivatelsky kéd 10 311
— _/__ Uzivatelsky kod 11 312
[ Uzivatelsky kéd 12 313
14— _/  Uzivatelsky kod 13 314
|/ Utivatelsky kéd 14 315
[/ Uzvatelsky k6d 15 316
_ | Utzivatelsky kod 16 317
15— __/__ Ugzivatelsky kéd 17 318
| Ugzivatelsky kéd 18 319
[/ Uzivatelsky kéd 19 320
| Uzivatelsky kéd 20 321
16— _/  UZivatelsky kod 21 322
|/ Uzivatelsky kéd 22 323
[/ Uzivatelsky kod 23 324
| Uzivatelsky kod 24 325
17— _/__  Ugzivatelsky kod 25 326
| _/__ Uzivatelsky kéd 26 327
Kédy pro vypnuti systému
sekce data popis adresa
— / __ ESPLOAD 350
23— __/  Master 351
[/ Uzivatelsky kod 1 352
| Uzivatelsky kod 2 353
24 — | Uzivatelsky kod 3~ 354
|/ Uzivatelsky kéd4 355
[/ Uzivatelsky kod 5 356
_ | Uzivatelsky kod 6 357
25 —| _/__ Uzvatelsky kod 7 358
| _/__ Utivatelsky kod 8 359
— _/__ Uzvatelsky kod 9 360
_ | Uzivatelsky kéd 10 361
26 —| _/  UZvatelsky kod 11 362
/| Uzivatelsky kéd 12 363
— _/__ Uzivatelsky kod 13 364
| Ugzivatelsky kod 14 365
27 —| |/ Utivatelsky kod 15 366
B _ | Uzivatelsky kéd 16 367
[/ Uzivatelsky kod 17 368
| Uzivatelsky kod 18 369
28 —| __/__  UZivatelsky k6d 19 370
|/ Uzvatelsky kod 20 371
[/ Uzivatelsky kod 21~ 372
| Ugzivatelsky kéd 22 373
29 —| _/__ Uzivatelsky kod 23 374
| _/__ Utivatelsky kod 24 375
| UzZivatelsky kéd 25 376
__ 1 UZivatelsky kéd 26 377
30 7| __/ _ Uzvatelsky kod 27 378
|/ Uzivatelsky k6d 28 379
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sekce

19—

20—

21—

227

Pro pfenos jednocCiselné zpravy navolte na prvni misto [2ND].

sekce

31 7

32

33 —

34 —

35—

data

popis
UZivatelsky kéd 31
Uzivatelsky koéd 32
UZivatelsky kod 33
UZivatelsky kod 34

UZivatelsky kod 35
UZivatelsky kod 36
UZivatelsky koéd 37
UZivatelsky kod 38

Uzivatelsky kod 39
Uzivatelsky kod 40
Uzivatelsky kéd 41

Uzivatelsky kod 42

UZivatelsky kod 43
UZivatelsky kod 44
Uzivatelsky kod 45
Uzivatelsky kod 46

Uzivatelsky koéd 47
Uz. kod 48/Duress

popis

Uzivatelsky kod 29
Uzivatelsky kod 30
Uzivatelsky kod 31
Uzivatelsky kod 32

Uzivatelsky kod 33
UZivatelsky kod 34
UZivatelsky kod 35
UZivatelsky kod 36

UzZivatelsky kod 37
UZivatelsky kod 38
Uzivatelsky kod 39
Uzivatelsky kod 40

UZivatelsky kod 41
UZivatelsky kod 42
UZivatelsky kod 43
Uzivatelsky kod 44

Uzivatelsky kod 45
UzZivatelsky kod 46
Uzivatelsky kod 47

adresa
332
333
334
335

336
337
338
339

340
341
342
343

344
345
346
347

348
349

adresa

380
381
382
383

384
385
386
387

388
389
390
391

392
393
394
395

396
397
398

UZ. kod 48/DURESS 399

Pro pfenos jednocCiselné zpravy navolte na prvni misto [2ND].
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Kody pro poplach v zénach 1 az 12 Kody pro poplach v zénach 13 az 24
sekce data popis adresa sekce data popis adresa
— ] Zona 1 400 | Z6na13(738,748) 412
N Zona 2 401 _ | Zbéna 14 (738,748) 413
364 _/ Zona 3 (pozarni) 402 (adr. 100) 39 _ | Zbna 15 (748) 414
a Zona 4 403 /| Zona 16 (748) 415
— Zona 5 404 — |/ Zona 17 (748) 416
E Zona 6 405 /| Zona 18 (748) 417
3T/ Zoéna 7 406 40— _/  Zbéna19(748) 418
a Zona 8 407 /| Zona 20 (748) 419
] Zoéna 9 408 [/ Zoéna 21 (748) 420
| Zoéna 10 409 | Zbna 22 (748) 421
38— _/ Zona 11 (738,748) 410 41— ] Zona23(748) 422
e Zona 12 (738,748) 411 | Zobna 24 (748) 423

* ESPRIT 728 pouziva zény 1-10, (klavesnicové zény jsou zéna 9 — klavesnice 1, zéna 10 — klavesnice 2).
* ESPRIT 738 pouziva zény 1-14, (klavesnicové zény jsou zéna 13 — klav. 1, zéna 14 — klav. 2).
* ESPRIT 748 pouziva zény 1-24, (kl. jsou zéna 13 — klav. 1, zéna 14 — klav. 2,tyto zény se kryji se zénami na panelu!).

Koédy pro obnoveni zén 1 az 12 Kody pro obnoveni zéon 13 az 24
sekce data popis adresa sekce data popis adresa
— _/_ Zbnat 424 — /| Z6na13(738,748) 436
e Zona 2 425 | Zbna 14 (738,748) 437
22— Zona 3 426 45 — _/__ Zbna 15 (748) 438
| Zona 4 427 __|__ Zbna 16 (748) 439
— /__ Zomab 428 [/ Zoéna 17 (748) 440
/| Zbéna6 429 __|__ Zoéna 18 (748) 441
43— | Zbéna7 430 46— /| Zona 19 (748) 442
| Zbénas8 431 | __/__ Z6na 20 (748) 443
— _/__ Zéna9 432 _|__ Zbna 21 (748) 444
/| Zéna10 433 | Zbna 22 (748) 445
44— /| Zbéna 11 (738,748) 434 47 | Zbna 23 (748) 446
| - Zbna 12 (738,748) 435 | Zbna 24 (748) 447

* ESPRIT 728 pouziva zény 1-10, (kldvesnicové zény jsou zéna 9 — kldvesnice 1, zé6na 10 — klavesnice 2).
* ESPRIT 738 pouziva zony 1-14, (klavesnicové zény jsou zéna 13 — klav. 1, zéna 14 — klav. 2).
* ESPRIT 748 pouziva zény 1-24, (kl. jsou zéna 13 — klav. 1, z6na 14 — klav. 2,tyto zény se kryji se z6nami na panelu!).

Kody o automatickém vyrazeni zéony po 4 poplasSich  musi se povolit na adr. 086 [TRBL]

sekce data popis adresa sekce data popis adresa
— /_ Zomaf 448 _ | Zbna 13 (738,748) 460
~/__ Zoma2 449 __|__ Zobna 14 (738,748) 461
48— /  Zoma3 450 5 | Zona 15 (748) 462
| _/__ Zona4 451 | Zona 16 (748) 463
— _/_ Zénab 452 [/ Zbna 17 (748) 464
| Zbnab 453 ~/__ Zona 18 (748) 465
49— —/_  Zbéna7 454 52 "/ Zébna 19 (748) 466
| Zonmas8 455 | _/__ Z6na 20 (748) 467
— /| Zoma9 456 — | Zbna 21 (748) 468
/| Zoéna10 457 | Zbna 22 (748) 469
50— / Zbna 11 (738,748) 458 53— _ | Zbna 23 (748) 470
N - Zona 12 (738,748 459 _ | Zbna 24 (748) 471

* ESPRIT 728 pouziva zény 1-10, (kldvesnicové zény jsou zéna 9 — kldvesnice 1, zé6na 10 — klavesnice 2).
* ESPRIT 738 pouziva zény 1-14, (klavesnicové zény jsou zéna 13 — klav. 1, zéna 14 — klav. 2).
* ESPRIT 748 pouziva zény 1-24, (kl. jsou zéna 13 — klav. 1, z6na 14 — klav. 2,tyto zény se kryji se z6nami na panelu!).
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Koédy pro poruchu tamperu zény 1 az 12 Kody pro poruchu tamperu zény 13 az 24

sekce data popis adresa sekce data popis adresa
[/ Tamper 1 472 — NEPOUZITO 484
| Tamper 2 473 | 485
54— / Tamper 3 474 57— | 486
| Tamper 4 475 | 487
— Tamper 5* 476 — 488
| Tamper 6* 477 | 489
55— / Tamper 7* 478 58 — s 490
| A Tamper 8* 479 B | 491
— Tamper 9* 480 ) 492
| Tamper 10* 481 | 493
56— _/ Tamper 11* 482 59 — i 494
| Tamper 12* 483 | 495

* ESPRIT 728 pouziva TAMPER 1-4, ESPRIT 738 pouziva TAMPER 1-6, ESPRIT 748 pouziva TAMPER 1-12.

Poruchové kody

sekce data popis adresa sekce data popis adresa
| Pretizeni AUX 496 _ | Porucha pozar. zény 500
| Porucha sirény 497 /| Porucha hodin 501
60 | Porucha baterie 498 61 | Nepouzito 502
| Porucha napajeni 499 _ /| Nepouzito 503
Kédy pro odstranéni poruch
sekce data popis adresa sekce data popis adresa
[ Pretizeni AUX 504 __ | Porucha pozar. zény 508
| Porucha sirény 505 __ | Zadani ¢asu 509
62 | Porucha baterie 506 63 _ /| Tamper / vedeni (vSe OK) 510
| Porucha napajeni 507 _ |/ Obnova tel. linky 511
Specialni kédy
— Prenosovy test 512 B i Durres 520
s Panic 1 513 ] NEPOUZITO 521
64 | _/ Panic 2 514 66 522
L Panic 3 515 [ 523
[/ Automatické zapnuti 516 B __ |/ Spojeni s Esploadem 524
__/__ Objekt bez pohybu 517 _ | Vstup do programovani 525
65 — _ /  Castecné zapnuto 518 67 —| _/ __ Nepouzito 526
| Zpozdéni po odchodu 519 | __/__ Nepouzito 527

Automatické zapnuti - Jestlize systém neni zaarmovan, v uréeném Case (adr. 044, 045) se zaarmuje
automaticky a na PCO se odesle tento kod.

Objekt bez pohybu - Jsou-li idla v klidu po nastavenou dobu (adr. 055) se systém automaticky zaarmuje.
Na PCO se odesle tento kod.

Casteéné zapnuto - Kod se odesle pfi asteéném zapnuti systému (STAY, AWAY, BYPASS)

Zpozdéni po odchodu - Po uplynuti zpoZzdéni pro odchod (Ustfedna se zaarmuje), Ize naprogramovat
zpozdéni po odchodu. V tomto ¢ase se pfi vyvolani poplachu pfenese na PCO pouze tento kod.

Durres - Je-li povolena tato funkce - Adr. 090 kl. 10 a je zadan kod 48 je v pfipadé jeho natipovani odeslana
na PCO zprava z adr. 520 - tichy poplach. Kéd je mozné zadat pfi jakémkoliv stavu Ustfedny. Lze jim
ustfednu zapnout, vypnout. Tichy poplach se odesila vZdy.
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Programovani tri€iselnych desitkovych hodnot

Slouzi pro programovani adres 044 - 061. Zadavana hodnota musi obsahovat tfi Cislice od 000 do 255. [10]=0

Vlastni programovani

1) Stiskni [ENTER] + instala¢ni kéd. ((ENTER] blika ).
2) Zadej hodnotu adresy (od 044 do 061)

3) Zadej 3 Cislice

4) Opakuj od bodu 2 pro dal§i adresu

Pro opusténi programovani stiskni [CLEAR]

044 |/ | (hodiny) Cas automatického zapnuti. (od 000 do 023)

045 | | (minuty) Cas automatického zapnuti. (od 000 do 059)

046 _ /| (dny) Automaticky testovaci pfenos kazdy ? den. (od 000 do 255)(000 nepovoleno)

047 _ /_|__ (hodiny) Automaticky testovaci pfenos v ? hodin. (od 000 do 023)

048 _ /| (minuty) Automaticky testovaci pfenos v ? minut. (od 000 do 059)

049 |/ | (sekundy) Cas zpozdéni pro odchod (tovarné nastaveno 60 sec.)

050 _/ |/ (sekundy) Cas zpozdéni pro pFichod 1 (tovarné nastaveno 45 sec.)

051 _/_|__ (sekundy) Cas zpozdéni pro pfichod 2 (tovarné nastaveno 45 sec.)

052 __/ | __ (minuty) Doba aktivace sirény (tovarné nastaveno 5 min.)

053 __/_I__ (x15 msec.) Prodleva ustfedny u rychlych zén (tovarné nastaveno 600 msec.)

054 /| (minuty) Zpozdéni hlaseni o poruse AC (tovarné nastaveno 30 min., 000 - zakazano)

055 _/ | (x15 min.) Doba klidu pro bezpohybové zapnuti (nastaveno 8 hod.) (000 - zakazano)
/

__|__Doba aktivace PGM - 001 az 127 nastaveni sekund, 129 az 255 nastaveni minut.
1min. = 129, 2 min. = 130 atd. (tovarné nastaveno 5sec.)

|_1__ (sekundy) Casové okno pro zavislou zénu (minimum = 10 sec., tovarné 48 sec.)

_I__|__ Zamceni resetu (147 = reset zamc¢en, 000 = reset povolen)

059 /| (sekundy) Zpozdéni pro pfenos poplachu na PCO (5 az 63 sec.) (000 = zakdzano)
/
/

|_ (sekundy) Cas zpozdéni po odchodu (000 - zakazano)

| Nepouzito

Zavisla zéna (v originale Intellizone) slouzi ke snizeni poctu faleSnych poplachu. Po detekci poplachu v
zavislé z6né ubihd €as nastaveny na adr. 057. K vyhladeni poplachu s pouZitim zavislé zény dojde v
pfipadech:

1. Po naruseni zavislé zony prejde béhem Casové periody do poplachu i zéna jina (nezalezi na druhu zény).
2. Na zavislé zéné dojde béhem Casové periody k dalSimu poplachu.
3. Zavisla zdéna je v poplachu déle nez je Casova perioda.

Zpozdéni pro prenos poplachu na PCO - jestlize je generovan poplach, Ustfedna pocka nastavenou dobu,
nez zacne prenaset zpravu na PCO. Dojde-li béhem ¢ekani k zadani platného kédu (odarmovani), anuluji se
nevyfizené pfenosy.

Zpozdéni po odchodu - Po uplynuti zpoZdéni pro odchod (Ustfedna se zaarmuje), Ize naprogramovat
zpozdéni po odchodu. V tomto &ase se pfi vyvolani poplachu pfenese na PCO pouze tento kod.
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Vvbérové programovani

Adresy 062 az 126. Pozadovany stav se voli svitem pfislusné klavesy ON/OFF
V programovacim rezimu zadej tfimistné Cislo adresy (062 az 126).

Zapsani dat rozsviceni / zhasnuti pfislusnych klaves + [ENTER].

Opusténi programovaciho rezimu [CLEAR].

Tovarné nastaveno OFF.

Pristupova prava

Tlac¢itko ON/OFF [1] [2] [3] [4] [51 [6]1 [7] [8] [9] [10][11][12][BYP][MEM][TRBL] [2ND]

adresa 5
v Cislo kédu
062 SYSTEM A /STAY O 00 00 00
Cislokodu 17 18 19 20 21 22 23
064 SYSTEM A / STAY 00000 o
Cislokédu 33 34 35 36 37 38

066 SYSTEM A / STAY O 00 0 00

9 10 11 12 13 14 15 16

OO0 00 0 0 0 1

25 26 27 28 29 30 31 32

8
0
24
goooggof o @0 0
40
O

—
N
w
£
wn
=)
N

41 42 43 44 45 46 47 48

ooocoo o o0

Y

Cislo kédu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
068 SYSTEMB/AWAY [ 00 00 000000 0O O 0 0 0
Cislokodu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
070 SYSTEMB/AWAY [] [ [ [ OO0 o0 oo o o 0 0
Cislokédu 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
072 SYSTEMB/AWAY [ 00 0 00 00 00OD0O0O O O 0O O
Cislo kédu 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
074 Povoleni BYPASSU  [] N Y O O

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

076 Povoleni BYPASSU 00 0040 0 0 H 1N I I I N

Cislo kédu 33 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 46 47 48

078 PovoleniBYPASSU  [1 [J 0 [ 0 0O [ D[I[I[I[I O 0 0 0

Cislokédu 17 18 19 20 21

RN e

[

Adresy 080 aZ 085 nepouZity. - — -
Monitorovani tel. linky
klavesa Klavesa
Adresa 086: OFE_/ ON
MONItOrovani tel. liKy.........vovvvvvvvvorrrrrr 7 2ND O . [2ND] 1
1 ~ 7 |OFF| OFF monitorovani linky zakézéno
PS1/Keyswitch = plné zaarmovani............. 0 2 [ zaarm. STAY/systtm A |OFF| ON jen hlaseni o poruse
PS1/Keyswitch zakazan.............ccccceenneen. 0 3 [0 Povolen ON | OFF pokud je armovano je vyhlagen
Zpétné volani zakazano..............cc.ccococe.e. U 4 O Povoleno poplach
Aut. armovani dle ¢asu zakazano.............. | 5 [ Povoleno ON’ | ON tiché alarmy piechizi v
Aut. armovani dle klidu zak&zano.............. 0 6 O Povoleno hlasité
Pulsnivolba..........ccoooiiiii, 0 7 O Toénova volba *adr. 086, klavesa 9 = OFF
Déleni systému zakazano..............cccecueene 1 8 [ Povoleno
Tiché zény + panik generuji tichy alarm......] 9 [ Generuji jen prenos
Pulsnivolba 1:2.......ccoovvieiiiiiiieeeeee, 0o 10 O 11,5 "
Komunikace viz tabulka...............c...........] R I Komunikace
| 12 | klavesa
NEPOUZIO ....vvveeeeiiiiiiieee e, 0 BYP O 11 | 12
Houknuti sirény pfi zap./vyp. zakazano.......! MEM [ Povoleno OFF |OFF komunikace nepovolena
Viyfazeni Cidla po 4 poplaSich................... OJTRBL O Povoleno OFF |ON klasické komunikace - 1,2,1,2,1,2,1,2
ON |OFF dglena komunikace - alarm 1,1,1,1,1,1,1,1
normal2,2,2,2.2.2.2.2
ON |[ON dvojita komunikace nejdfiv 1,1,1,1,1,1,1,1
potom 22222727272
*Prialarmu jdou vechny zpravy na tel. 1 azdo odarmovani
pfinormalnim rezimu na tel. 2
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

088: OFF/ ON — - —
Volat PC pokud je pamét pIna................. O 2ND O Povoleno ReZim ochranné smycky
PANIK1 (klavesa 1+3) ( PS1) zakazan....... o1 I Povolen klavesa
PANIK2 (klavesa 4+6) zakazan.................. [l 2 [ Povolen 10 111
PANIK3 (klavesa 7+9).......ccceeveeiienenieene 0 3 [ Povolen A : - S
PANIK1 tichy poplach (PS1)...vvvveeoo... 0 4 0 Hiasity poplach 3:;? el Systém je odarmovan
PANIK2 tichy poplach............ccceeniiiinnnne. 0 5 0 Hlasity poplach deﬁnige OFF| OFF - nepovoleno
PANIKS tichy poplach..........cccccccoinen. 0 6 O Hilasity poplach ednotlivich zon sledov }:ni tamperu
Klavesa 10 pIné zapnuti zakazano............. 0 7 O Povoleno ! Y P
Klavesa 11 STAY/systém A zap. zak......... b 8 I Povoleno . .
6 - Mistné PHStUPOVE KODY.........rveererrernne 9 [ 4-mistné v2dy generuje  [FOFE|  ON - bez alarmu
ReZim ochranné smy¢&ky............ccccooieeee. NEIES () pouze . .
T o alarm ptenos kodu
PRI . o ix o . dle individualni | ON OFF - tichy alarm
Pipani pfi vystupnim zpozdéni zakazano..!! 12 [ Povoleno definice zén + prenos kodu
Zprava o obnoveni zény po ukong. sirény.. [1 BYP [] Po uzavfeni zény ON ON - hlasity alarm
Zbéna s odporem EOL..........ccocoeeevieeennnne, ['MEM [ Bez odporu EOL y e
Vzdy zprava o vypnuti......c..cccccveeeeeiicnnnnnn, COTRBL 7 Jen po poplachu . + prenos kodu
U 24hod. zény je tamper také 24 hodinovy.
090 OFF / ON “Tiché z6nv aeneruii tichv alarm.
Vyfazeni indikace poruchy AC zakazano... [J 2ND [J Povoleno Adr. 090 klavesa 1
Z0Nna 4 povolena........cccceeeeiiiiiiieeieieee e 0 1 0O Zak. Jestlize je zona 3 definovana jako pozarnije na
Automatické zapnuti = plné zapnuti............ 0 2 [ STAY/systém A ni potfeba specielné dalsi zonu a ATZ povolit.
Nepouzito 0 3 0O
Nepouzito I 4 0
Nepouzito o 5 0
Tamper nejde bypassovat.............ccccceeeens 0 6 [ Lze bypasovat je-li byp. zéna
Nepouzito o 7 0O T r I
Zdvojeni zon (ATZ) zakadzano................. 8 [1Povoleno PS1 do ver. 1.1 Hlidéni musi byt
Hlasita indikace poruch...........cococeeeveeeeeeeenn.. 0 9 [ Povoleno Klavesnice do ver. 3.8 OFF
Durress zakazano...........ccccccevviiiieiiiiiiieeen. 0 10 0O Povoleno
HIidani KIAVESNICE 1 ... 7 11 0 Povoleno I . PS1 ver. 2.0 a vyssi Hlidéani musi byt
Hlidani klavesnice 2 ........cccccoeeveeeeveeiienne. 01 12 [ Povoleno Klavesnice 4.0 a vyssi ON
Nepouzito 0 BYP O
NepouZzito OMEM [
Nepouzito OTRBL [

* ESPRIT 728 pouziva zény 1-10, klavesnicové zény jsou zéna 9 — klav. 1, zéna 10 — klav. 2.
* ESPRIT 738 pouziva zény 1-14, klavesnicové zony jsou zéna 13 — klav. 1, zéna 14 — klav. 2.
* ESPRIT 748 pouziva zény 1-24, klavesnicové zény jsou zéna 13 — klav. 1, zéna 14 — klav. 2.

DEFlNOVANi ZON (tovarné nastaveno OFF)

Klavesa [1] [2] [3] [4] IS] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [1] [2] [3] [4] [S] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
adr. 092 ¢slozonyl 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 adr. 094 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Zavisla zéna Oooboo0oooooo o oo oo oo0Dooogoooog o
adr. 096 <¢islozonyl 2 3 4 5 678 9 10 11 12 adr. 098 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ticha Ooooo0ooooo o oo O 0o o0 oo oo o o0 o
adr. 100 ¢slozonyl 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 adr. 102 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
24 hodinova [ [ [ N N N N J ] O O 0 0O o oil 0o o o
Jestlize je 3 zona definovana jako 24hod. chové se jako POZARNI

adr. 104 ¢islozonyl 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 adr. 106 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Okamzita ooooooooo o oo oo oo0oooboooog o
adr. 108 ¢slozonyl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adr. 110 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Follow O o000 ooooo o oo oo oo0o0o0ooogodo g
adr. 112 ¢&slozonyl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adr. 11413 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Zpozidéna 2 gooooooobo o oo ooobooooooob o
adr. 116 ¢slozonyl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adr. 118 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
STAY /systétm A [ [ O 0 OO OO O O O O O o0 o000 ooo o0 o
adr. 120  ¢slozonyl 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 adr. 122 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
systém B ooooooooo o oo o o 0o o 0 o g [
adr. 124 ¢slozonyl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adr. 126 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BYPASS povolen ogoooooo oo o o oo oo0oogo oo b o
Zo6ny neoznaéené na adr. 100 az 114 jsou automaticky Zpozdéna 1.  Follow = podmine¢né zpozdéna.

DELENI SYSTEMU —Zéna jen v podsystému A armovani / odarmovani. Zobna jen v podsystému B armovani / odarmovani
— Zona v podsystému A i B. Je ve stavu hlidani, jestliZe je zaarmovan podsystém A NEBO B. Zona nehlida,
jestliZe je odarmovan systém A I B.
- Zbna neni prifazena do Zidného podsystému. Je ve stavu hlidani, jestlize je zaarmovan podsystém A I B.
Zbna nehlida, jestliZe je odarmovan podsystém A NEBO B
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Jednoklavesové povely systému
Zadejte: [ENTER] + kod +

[8] Instalaéni test (Pfistupné jen pro instalaéni kod)
Zazni-li potvrzovaci téon OK, test je spustén, zazni-li dlouhy tén, test je ukoncen. Siréna bude
aktivovana béhem doby, po kterou bude oteviena zéna.

9] Programovani ¢asu pro automatické zapnuti (pfistupné pro mastr a 1 kéd)
Zadej 2 Cislice pro hodiny (00 az 23) + 2 Cislice pro minuty (00 az 59) + [ENTER].
[MEM] Programovani realného éasu a vymaz poruchy 8 (pfistupné pro inst. master, a 1kdd)
Zadej 2 Cislice pro hodiny (00 az 23) + 2 Cislice pro minuty (00 az 59) + [ENTER].
[BYB] Spusténi testovaciho pfenosu (pfistupné pro inst. master, a 1kod)

Komunikace musi byt povolena na adr. 086, musi byt programovan kod pro prenosovy test na
adr. 512, telefonni Cislo a Cislo objektu.

[TRBL] Volani poéitaée po telefonu (pfistupné pro inst. master, a 1kdd)

Musi byt naprogramovano Cislo Ustfedny a heslo pro spojeni s Esploadem na adresach 004
az 007 a telefonni Cislo pro spojeni s Esploadem 008 - 015.

[AWAY] Volani poéitaée pies modul ADP - 1 (pfistupné pro inst. master, a 1kod)

V programu Espload musi byt nastaveno v modemoveé konfiguraci rezim vytaceni naslepo.
Zadanim této posloupnosti aktivujete Ustfednu pro zvednuti tel linky a komunikaci s
Esploadem pfes modul ADP - 1.

[STAY] Ukoné&eni komunikace s monitorovaci stanici nebo PC. (Do pfisti udalosti, ktera ma byt
prenesena) (master a 1 kéd miZou zastavit jen volani na PC)

Pozn. Pokud je v €innosti program ESPLOAD, je blokovan vstup do programovani pfes klavesnici.

Zména a zadavani uzivatelskych kodu
(Master kéd tovarné nastaven na 474747)

. Zmackni [ENTER] + master kdéd (klavesa [ENTER] se rozblika)

2. Zadej dvé Cislice pro Cislo kédu (00 az 48, O0=master atd.) klavesa [ENTER] se rozsviti. Pokud nami
programovany uziv. kod nebyl jesté nikdy programovan - je jesté prazdny, rozsviti se i klavesa [2ND].

. Zadej 4 nebo 6 Cislic (0 az 9) pro hodnotu kédu + zmackni [ENTER]

. Pro zadani dalSich uziv. k6du opakuijte body 2 a 3.

. Smazani kédu - [ENTER] + master kéd + Cislo kddu + [2ND] + [ENTER]
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ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10 Rychlé programovani

Zapojeni odporu a cidel

Zapojeni s jednim ¢idlem v zéné

Zapojeni bez odporu EOL (N.C. kontakty) Obr. 1 Zéma COM

adresa 088, klavesa [MEM] = on
klavesa [10] = off
klavesa [11] = off N.C.

adresa 090, klavesa [8] = off /H/
Klavesovou zénu vzdy vyvazovat 1kQQ EOL
Zapojeni s odporem EOL (N.C. a N.O. kontakty) Obr. 2 Zbna coM
adresa 088, klavesa [MEM] = off OO
klavesa [10] = off T N.C.
klavesa [11] = off Ly []
adresa 090, klavesa [8] = off Al I
N.O.
Zapojeni s rozliSenim tamperu / ¢idla Obr. 3 Zbna COM

adresa 088, klavesa [MEM] = on

klavesa [10] = Dle tabulky
klavesa [11] = reZim ochranné smycky | J/
amper -

adresa 090, klavesa [8] = off

Zapojeni s EOL odporem, rozliSenim tamperu / ¢idla a s hlidanim vedeni
(N.C. kontakty) Toto zapojeni ma homologaci 2. kategorie.

adresa 088, klavesa [MEM] = off Zéna Obr. 4 coM
klavesa [10] = Dle tabulky
klavesa [11] = reZim ochranné smycky
adresa 090, klavesa [8] = off
1kQ EOL Tm?

Zapojeni s dvéma Cidly v zoné je pouzito ATZ

Zapojeni bez odporu EOL
adresa 088, klavesa [MEM] = on Zéna Obr. 5 CcoM

T _ 2,
klavesa [10] = off
klavesa [11] = off T (
adresa 090, klavesa [8] = on /H/ |
N.C. N.C.

Zapojeni s rozliSenim tamperu / ¢idla
adresa 088, klavesa [MEM] = on Zéna Obr. 6 CcOM

klavesa [10] = Dle tabulky
klavesa [11] =  rezim ochranné smycky [ 220
adresa 090, klavesa [8] = on Il/ | ]/

Tamper Ta mper

Zapojeni s EOL odporem, rozliSenim tamperu / €idla a s hlidanim vedeni
(N.C. kontakty) Toto zapojeni ma homologaci 2. kategorie
adresa 088, klavesa [MEM] = off

klavesa [10] = Dle tabulky Zéna Obr. 7
klavesa [11] = reZim ochranné smycky
adresa 090, klavesa [8] = on 'gl; (m“ "m"
—c /4
EOL Tamper /ﬂ Tamper
N.C

VARIANT plus s.r.o., Trebi¢, Smila Osovského 35, tel. 0618/841440 strana 11



ESPRIT 728, 738,748 ver. 3.10

Rychlé programovani

SCHEMA ZAPOJENI

ESPRIT 728,

738, 748

ON =350mA/ OFF = 700mA

:

Schema zapoijeni ustireden Fady 7x8 verze 3,10

Dobijeci proud baterie pouze u Ustfedny 748+

LED signalizuje dobijeni baterie a test
Test baterie probiha kazdvch 60 sec.

LED komunikatoru

kratky blik = linka pfipojena
dlouhy blik = linka odpojena
nesviti = nekomunikuje

4 pinovy konektor pro
pfipojeni modult : Externi
komunikétor 708, PGM
vyst‘upy SRI- 18

baterie.

43 il

@

wa
e

Smake and heat deleiors

iti = komunikuje
PARADOX e
O+ SECURITY SYSTEMS o oz
’_\JT Resetovaci =
@ O+ jumper
Pojistka 5A d 748 @
3 e i | D
3 * Q |Z e
& ﬂ =
Q |2
Accu {} {I
doporucen
19V ['7Ah RJATX
‘\[ Ca38A
oo sPoleseese e sedersebe| seserisele| | (e
P¥i servisu
COMKC NO. Tagd "o PeM e T I1F \fx 1 oan veL 113 © z.lu\ms C 416817 © M4 P19 C BED O G logeEd C 2R T odpojte
L | | telefonni
Poplachové relé 5A (pouze u Service Keypad o ) linku
uvedenych tipli ustieden 4 pinovy konektor pro rychlé
# & ® ¥ | piipojeni servisni Kavesnice
T . st |+ AL - OFH VEL | Groumd
ransformator R
. . KEYSWITCH - oviadani damg ™ ||||
Dle Odben.J volte vykon ustredny pomoci tlaéitka
transformatoru 40 / 80VA 2200 Cokd water W
["EE- | w | pipe grounding
AL To mount.ng
POWER /smau\ cabinat
/ ¥EL
Vystup bell GRN
Max odbér 1A, i . . e
A Y Bez pfizemnéni svorek je pfepétova
BLK
elektronicka 3A pojistka ochrana nefunkéni. Svorky privadéjte
— RED k zemnicimu bodu oddélené dle
Zapojeni pozarni zény yYyw obrazku.
Bez ATZ SATZ - -
Address 090; key [1] on Address 090; key [¥] off ;
Address 100; key [3] on.  Address 100; key (3] on. \c%sbtgp A,kjlj(x o Weden vtabulce
To st zone 3 as a fire zone. rz Je uve Vviabu Klavesnice

- LED klavesnice 616, 626, 636, 646
- LCD klavesnice 639 CZ
- PS1 loznicové tladitko

Reset pozarnich cidel

aktivovano PGM, které odpoji napajeni pozan

Po sou¢astném stisku kldves [CLEAR] + [ENTER]je na 4 sec.

tim doide k ieiich resetu. Naproaramovani PGM:

nich detektor( a

Maximum klavesnic je omezen proudovym
odbérem z AUX. Celkova délka kabelG pro
klavesnice max.: 150m.

Atdvess 039 = [mve] (rat augity Addvess 42 = [2ne] [5]
Addresn 04e = [§1{D] Adeess 056 = [0] [0] (4]
* PGM maximum S0ma z seni relé kK PGM
Pro ustfedny nabizime tyto doplitky - Zapojeni rele
“@l/“@l( f|®® /
] . B com - pridavny releovy modul Relebox é@?
Smoka & - bleskojistky pro ochranu
I I aﬂman i
telefonni linky PGM AL
- omezovac dobijeciho proudu WHT ]
e [ - Vykryvaé ubytka napéti
i | Geveetr L1 . Vétsiplechovy box Variant BLK RED
- Nadstavbu PARAKEY i
- Pridavny zdroj
- TIMEBOX
- TAMPER
Smoke detect T - Mech. Zamek
supervision fevay, A2¢DC - Dalsi doplitky BRNL R
Smoke delector must be 4 wire lalching - UL Falcon CoM NE, N0,
medel 5454,
ustfedna | pocet zé6n | klavesové | max. AUX dobijeci zdroj PGM | relé BELL
z6ny proud ACCU
728 2x4+2 9,10 400 mA 350 mA analog 1x ne
738 2x6+2 13, 14 400 mA 350 mA analog 2X ano
748 2x12 (13, 14) 2x 1A 350 /700 mA | spinany 2X ano

PGM 728 — pokud je pfipojen modul na 4-pinovy konektor (SRI 18, 708),
nelze programovat PGM. Na adresy 039, 040, 042 zadejte [2"][2™.
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