
Reset ústøednyReset ústøedny

Nastavení poètu zvonìníNastavení poètu zvonìní
ADRESA   000           ADRESA   000           ___/___ Druhá pozice udává poèet zvonìní. Továrnì nastaveno 8 zv.
První pozice udává èas druhého volání pøi aktivaci funkce pøemostìní záznamníku.Zadáme- li
2nd, 2nd, ústøedna neodpoví.         HEXADECIMÁLNÍ FUNKCE KLÁVESHEXADECIMÁLNÍ FUNKCE KLÁVES
22 = 16 sek 3 3 = 24 sek 44 = 32 sek
55 = 40 sek 66 = 48 sek 77 = 56 sek       2nd2nd 11 22 33
8 8 a� FF = 60 sek
2nd2nd nebo 11 pøeklenutí záznamníku zakázáno      TRB TRB 44 55 66
Programování z PCProgramování z PC �ádný znak�ádný znak
Programujeme - li z PC, musíme     F (15)    F (15)   MEM  MEM 77 88 99
na klávesnici ústøedny naprogra-     E (14)    E (14)
movat tyto ètyøi adresy:     D (15)    D (15)   BYP  BYP 1010 1111 1212
Identifikaèní kód ústøedny pro PCIdentifikaèní kód ústøedny pro PC
001          ___/___001          ___/___ 002          ___/___002          ___/___

Heslo pro spojení s PCHeslo pro spojení s PC   A (10)A (10)   B (11)B (11)     C (12)C (12)
003          ___/___003          ___/___ 004          ___/___004          ___/___

INSTALAÈNÍ KÓD:INSTALAÈNÍ KÓD:  (ESPRIT  do v.2.20 747474,  v.2.20 ESPRIT738  383838 ESPRIT728 282828)
Instalaèní kód programujeme rozdìlený po dvou èíslicích na následujících adresách:
005          ___/___005          ___/___ 006          ___/___006          ___/___ 007          ___/___007          ___/___

  ESPRIT ESPRIT     7    7x8

  programovací pøíruèka
softwarová verze do 2.20 vèetnì (pouze ESPRIT 728)

Pøi tomto resetu nesmí být zamknutý instalaèní kód. Hodnota na adrese 255 nesmí být 147.
Reset provedeme podle následujícího postupu:Reset provedeme podle následujícího postupu:
      1)  Odpojíme akumulátor a transformátor
   2)  Zapojíme propojku na desce ústøedny, oznaèenou jako RESET
   3)  Pøipojíme napájení
   4)  Poèkáme 3 sekundy
   5)  Odpojíme resetovací propojku
Tím naprogramujeme ústøednu na tovární nastavení hodnot master kódu a instalaèního kódu. Hodnoty 
zadané na adresách 059 a� 243 a v�echny u�ivatelské kódy se vyma�ou. Hodnoty naprogramované na 
ostatních adresách se nezmìní.

Zobrazení hexadecimálních hodnot na klávesnici:Zobrazení hexadecimálních hodnot na klávesnici:
Zadávané data lze pøeèíst na displeji podle následujícího klíèe. Horní øádek kláves (2nd, 1, 2, 3)
znázoròují druhou datovou èíslici, druhý øádek (TRBL,4, 5, 6) pøedstavují první èíslici. Klávesy 2nd a
TRBL pøedstavují èíclo 8, klávesy 1 a 4 èíslo 4, klávesy 2 a 5 èíslo 2 a klávesy 3 a 6 èíslo 1. Svítí - li
jmenované klávesy, seèteme hodnoty je� pøedstavují. 
Pøíklad:  svítí - li klávesy 2nd,3, 4, 5 naprogramovali jsme data 69.
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10 = èíslo 0 BYP  = pøepínaè z pulsní na tónovou volbu
11 = * MEM = odmlka 4 sekundy
12 = # TRBL = zakonèení telefonního èísla
Telefonní èíslo pro spojení s PCTelefonní èíslo pro spojení s PC (adresy 060 a� 067, programujeme - li dvoumístnì po adresách.
Programujeme - li po sekcích, je èíslo sekce uvedeno v�dy na zaèátku øádku)
00 00 __/__/__/__/__/__/__/__ 01 01 __/__/__/__/__/__/__/__

Prvníèíslo komunikátoru Prvníèíslo komunikátoru (adresy 068 a� 075)
02 02 __/__/__/__/__/__/__/__ 03 03 __/__/__/__/__/__/__/__

Druhé èíslo komunikátoru Druhé èíslo komunikátoru (adresy 076 a� 083)
04 04 __/__/__/__/__/__/__/__ 05 05 __/__/__/__/__/__/__/__

Identifikeèní kód objektu A a B Identifikeèní kód objektu A a B (adresy 084 a� 087)
06 06 __/__/__/__ 07 07 __/__/__/__

Pøenosové kódy Pøenosové kódy Tovární hodnoty jsou prázdné pozice. Lze zadat jakoukoliv hodnotu 1 a� F, 
pokud zadáme klávesu 2nd, zru�íme pøenos (zadáme prázdnou pozici).

Pøenosové kódy pro nastavení systémuPøenosové kódy pro nastavení systému Pøenosové kódy pro odstavení systémuPøenosové kódy pro odstavení systému
Sekce Data Popis Adresa Sekce Data Popis Adresa

__/__ U�ivatel 1 __/__ U�ivatel 1 104
__/__ U�ivatel 2 __/__ U�ivatel 2 105
__/__ U�ivatel 3 __/__ U�ivatel 3 106
__/__ U�ivatel 4 __/__ U�ivatel 4 107

__/__ U�ivatel 5 __/__ U�ivatel 5 108
__/__ U�ivatel 6 __/__ U�ivatel 6 109
__/__ U�ivatel 7 __/__ U�ivatel 7 110
__/__ U�ivatel 8 __/__ U�ivatel 8 111

__/__ U�ivatel 9 __/__ U�ivatel 9 112
__/__ U�ivatel 10 __/__ U�ivatel 10
__/__ U�ivatel 11 __/__ U�ivatel 11
__/__ U�ivatel 12 __/__ U�ivatel 12

__/__ U�ivatel 13  __/__ U�ivatel 13
__/__ U�ivatel 14 __/__ U�ivatel 14
__/__ U�ivatel 15 __/__ U�ivatel 15
__/__ U�ivatel 16 __/__ U�ivatel 16

Rychlé programování po sekcíchRychlé programování po sekcích
Vstup do programovacího re�imu (stisk klávesy ENTER a zadání instalaèního kódu) indikuje blikání
klávesy ENTER. Nyní mù�eme pøistoupit k samotnému programování. Zadáme tøí místnou hodnotu
programovací adresy, klávesnice odpoví pípnutím a naprogramujeme po�adovaná data. Do pamìti je
ulo�íme dal�ím stisknutím klávesy ENTER. Systém umo�òuje také programování po sekcích. Stiskneme
ENTER, instalaèní kód a zadáme 27. Klávesa ENTER bliká støídavì s klávesou 2nd. Nyní mù�eme zadat
dvou místné èíslo sekce a osm èíslic dat. Po osmé èíslici klávesnice odpoví zapípáním, ulo�íme data do
pamìti stiskem ENTER a pokraèujeme dal�ím èíslem sekce nebo opustíme programování stiskem
ENTER nebo CLEAR.

Telefonní èísla a èísla objektu pro komunikátorTelefonní èísla a èísla objektu pro komunikátor
Telefonní èísla mohou mít délku maximálnì 16 míst. Je - li telefonní èíslo krat�í, zadáme na konci TRBL. 
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Pøenosové kódy zón v polachuPøenosové kódy zón v polachu Pøenosové kódy zón v polachuPøenosové kódy zón v polachu
Sekce Data Popis Adresa Sekce Data Popis Adresa

__/__ Smyèka 1 120 __/__ Smyèka 13
__/__ Smyèka 2 121 __/__ Smyèka 14
__/__ Smyèka 3 122 __/__ Smyèka 15
__/__ Smyèka 4 123 __/__ Smyèka 16

__/__ Smyèka 5 124 __/__ Smyèka 17
__/__ Smyèka 6 125 __/__ Smyèka 18
__/__ Smyèka 7 126 __/__ Smyèka 19
__/__ Smyèka 8 127 __/__ Smyèka 20

__/__ Smyèka 9 128 __/__ Smyèka 21
__/__ Smyèka 10 __/__ Smyèka 22
__/__ Smyèka 11 __/__ Smyèka 23
__/__ Smyèka 12 __/__ Smyèka 24

Pøenosová kódy uklidnìní smyèkyPøenosová kódy uklidnìní smyèky Pøenosová kódy uklidnìní smyèkyPøenosová kódy uklidnìní smyèky
Sekce Data Popis Adresa Sekce Data Popis Adresa

__/__ Smyèka 1 144 __/__ Smyèka 13
__/__ Smyèka 2 145 __/__ Smyèka 14
__/__ Smyèka 3 146 __/__ Smyèka 15
__/__ Smyèka 4 147 __/__ Smyèka 16

__/__ Smyèka 5 148 __/__ Smyèka 17
__/__ Smyèka 6 149 __/__ Smyèka 18
__/__ Smyèka 7 150 __/__ Smyèka 19
__/__ Smyèka 8 151 __/__ Smyèka 20

__/__ Smyèka 9 152 __/__ Smyèka 21
__/__ Smyèka 10 __/__ Smyèka 22
__/__ Smyèka 11 __/__ Smyèka 23
__/__ Smyèka 12 __/__ Smyèka 24

Pøenosové kódy poruchPøenosové kódy poruch
Sekce Data Popis Adresa

__/__ Pøekroèení napájecího proudu 168
__/__ Porucha obvodu sirény 169
__/__ Odpojení / vybití akumulátoru 170
__/__ Výpadek sítì 171

__/__ Zmìna programování 172
__/__ Vynulování vnitøních hodin 173
__/__ Porucha po�ární smyèky 174
__/__ Auto test 175

129
130
131

132
133
134
135

136
137
138
139

140
141
142
143

1515

1616

1717

1818

1919

2020

153
154
155

2121

2222

2323

2424

2525

2626

156
157
158
159

160
161
162
163

164
165
166
167

2727

2828

Pou�íváme - li ústøednu s ni��ím poètem smyèek ne� 24, jsou adresy smyèek, které nejsou na
konkrétním typu ústøedny pou�ity neobsazené. Stejná podmínka platí i u zadávání pøenosových 
kódù pro nastavení a odstavení kódem. 
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Pøenosové kódy návratu poruchy do klidového stavuPøenosové kódy návratu poruchy do klidového stavu
Sekce Data Popis Adresa

__/__ Pøekroèení napájecího proudu 176
__/__ Porucha obvodu sirény 177
__/__ Odpojení / vybití akumulátoru 178
__/__ Výpadek sítì 179

Sekce Data Popis Adresa
__/__ Zmìna programování 180
__/__ Vynulování vnitøních hodin 181
__/__ Porucha po�ární smyèky 182
__/__ Obnovení telefonní linky 183

Speciální kódy - komunikaèní formáty - PGMSpeciální kódy - komunikaèní formáty - PGM
Sekce Data Popis Adresa

__/__ Poplach pod nátlakem 1 (klávesy 1 & 3) 184
__/__ Poplach pod nátlakem 2 (klávesy 4 & 6) 185
__/__ Poplach pod nátlakem 3 (klávesy 7 & 8) 186
__/__ Èásteèné nastavení 187

__/__ Samonastavení / nastavení z PC 188
__/__ Nastavení master kódem 189
__/__ �ádný pohyb°° / nastaveno pozdì 190
__/NE Ochranný kontakt smyèky°°°° 191

__/__ Odstavení z PC 192
__/__ Odstavení master kódem 193
__/__ První èíslice: formát prvního tel.èísla 194

Druhá èíslice: formát druhého tel.èísla
__/__ První èíslice:re�im PGM 1 195

Druhá èíslice:re�im PGM 2

__/__ Funkce PGM 1 196
__/__ Funkce PGM 2 197
__/__ Funkce PGM 1 198
__/__ Funkce PGM 2 199

Jednotlivé funkce programovatelného výstupu mù�eme zadat pomocí
klávesnice z tabulky umístìné v manuálu EUROSAT ESPRIT 7x8.
Po�adujeme - li dal�í funkce (lze naprogramovat a� 1000 rùzných kombinací), musíme pou�ít
program pro dálkové ovládání ústøeden ESPLOAD.

Programování priority u�ivatelského kóduProgramování priority u�ivatelského kódu
Poøadové èíslo kódu 01   02    03    04    05    06    07    08    09   10   11   12    13    14    15   16    
Klávesa  1    2     3      4       5     6       7      8      9    10   11   12  BYP MEM TR 2nd   
Adresa  200 O    O     O     O     O     O      O     O     O    O    O    O     O     O     O     O

202 O    O     O     O     O     O      O     O     O    O    O    O     O     O     O     O
204 O    O     O     O     O     O      O     O     O    O    O    O     O     O     O     O

Kódy, naprogramované na adrese 200 ovládají skupinu A, nebo STAY pøi nedìleném systému. 
Kódy, naprogramované na adrese 202 ovládají skupinu B, nebo AWAY pøi nedìleném systému. 
Kódy naprogramované na obou adresách, ovládají celý systém (obì skupiny). Kódy, naprogramo-
vané na adrese 204 umo�òují provádìt pøemostìní smyèek.

2929

3030

3131

3232

3333

3434

°�ádný pohyb je funkce  pro 
nastavení nebo vyslání kódu pøi 
nenaru�ení �adného èidla bìhem 
doby nastavené na adrese 253. 
°°První èíslo kódu je stejné pro 
vèechny smyèky. Na druhé místo se 
automaticky pøiøadí druhá èíslice 
kódu poplachu pøi naru�ení 
konkrétní smyèky.
POZNÁMKA 1POZNÁMKA 1
KOMINIKAÈNÍ FORMÁTY
2nd) ADEMCO slow
        1400Hz,1900Hz, 10bps
1) 1400Hz, 1800Hz,10bps
2) SILENT NIGHT fast
    1400Hz, 1900Hz, 20bps 
3) SESCOA
    2300Hz, 1800Hz, 20bps
4) RADIONICS
    40bps 1400Hz handshake 
5) RADIONICS
    40bps 2300Hz handshake
6) RADIONICS s parito
    1400Hz, 40bps
7) RADIONICS s paritou
    2300Hz, 40bps
8) ADEMCO expres
9) ADEMCO contact ID
    (vybrané kódy)
10) ADEMCO conact ID
      (v�echny kódy)
TRBL) DTMF
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Programování ostatních funkcíProgramování ostatních funkcí
Pøi programování na tìchto adresách pøedstavuje ka�dá klávesa urèitou funkci.
Poznámka 2Poznámka 2 sledování telefonní linky Poznámka 3 Poznámka 3 re�im komunikátoru
          Klávesa           Klávesa

2nd 1 11 12
Nesvítí Nesvítí Bez sledování Nesvítí Nesvítí Komunikátor vypnut
Nesvítí Svítí Pouze porucha Nesvítí Svítí Normálni komunikace (1,2,1,2...)

Svítí Nesvítí Popl., je-li nastaveno Svítí Nesvítí Dìlená (poplach-1,ostatní-2)
Svítí Svítí V�dy poplach Svítí Svítí Dvojitá 1111...,222...)

Adresa 206, klávesy 2nd a 1 Èíslice 1.a 2. pøedstavují telefonní èíslo komunikátoru.
Adresa 206206 Nesvítí Klávesa Svítí
Sledování telefonní linky O 2nd O Viz. poznámka 2

O 1 O
Nastavování PS1/vypínaèem-úplné nastav. O 2 O Nastavení A / STAY
Povolení PS1 nebo vypínaèe O 3 O PS1 povolen
Zpìtné volání zakázáno O 4 O Povoleno
Autonastavení v urèitou hodinu zakázáno O 5 O Povoleno
Autonastavení po dobì �ádný pohyb zak. O 6 O Povoleno
Pulsní volba O 7 O Tónová volba
Dìlení zakázáno O 8 O Povoleno
Tiché zóny generují tichý poplach O 9 O Pouze aktiv.komunik.
Pulsní volba pomìr 1:2 (Evropa) O 10 O 1:1,5 (USA + ÈR)
Re�im komunikátoru O 11 O Viz. poznámka 3

O 12 O
Nepou�ito O BYP O
Kontrolní zvuk sirény pøi nastavení/odstave O MEM O Povolen
Automatické vyøazení smyèky O TRBL O Povoleno

Adresa 208208
Nesvítí Klávesa Svítí

Volání PC pøi plné pamìti povoleno O 2nd O Povoleno
Poplach pod nátlakem 1 (kl.1 & 3) zakázán O 1 O Povolen
Poplach pod nátlakem 2 (kl.4 & 5) zakázán O 2 O Povolen
Poplach pod nátlakem 3 (kl.7 & 9) zakázán O 3 O Povolen
Poplach pod nátlakem 1 je tichý O 4 O Hlasitý
Poplach pod nátlakem 2 je tichý O 5 O Hlasitý
Poplach pod nátlakem 3 je tichý O 6 O Po�ární
Úplné nastavení klávesou 10 zakázáno O 7 O Povoleno
Èásteèné nastavení klávesou 11 zakázáno O 8 O Povoleno
�estièíselné u�ivatelské kódy O 9 O Ètyøèíselné kódy
Definice ochranného kontaktu O 10 O Viz. poznámka 4

O 11 O
Pípání pøi vstupu zakázáno O 12 O Povoleno
Pøenos uklidnìní smyèky na konci sirény O BYP O Pøi zavøení smyèky
Smyèky se zakonèovacími odpory O MEM O Bez zak. odporù
Zpráva komunikátorem o odstavení v�dy O TRBL O Pouze po poplachu

Adresa 210210
Nesvítí Klávesa Svítí

Zru�ení zabrazení poruchy AC napájení O 2nd O Zobrazovat
Smyèka 9 povolena (dle typu ESPRIT ) O 1 O Zakázána
Autonastavení = celý systém O 2 O Pouze skup. A/STAY
Zakázáno nastavení auto AWAY O 3 O Povoleno 
Nepovolení nastavení pøi poru�e baterie O 4 O Povolení
Nepovolení nastavení pøi poru�e tamperu O 5 O Povolení
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Ochrannou smyèku nelze pøemosti O 6 O Povoleno pøemostìní
Komunikátor aktivují pouze kódy pro pøem. O 7 O Povoleno 
Technologie zdvojených smyèek zakázána O 8 O Povoleno 
Akustická indikace poruchy zakázána O 9 O Povoleno 
20 sek prodleva komunikátoru zakázána O 10 O Povoleno 
Sledování kláv. smyèky 1 zakázáno O 11 O Povoleno 
Sledování kláv. smyèky 2 zakázáno O 12 O Povoleno 
!! !! Programovací kroky pod klávesami 3, 4, 5 a 7 jsou u ústøeden 
ESPRIT verze 2.20 neobsazeny.!!ESPRIT verze 2.20 neobsazeny.!!

Poznámka 5Poznámka 5 definice ochr.kontaktu  KLÁVESA
           Pøi nastaveném systému 10 11 Pøi odstaveném systému°
  Poplach podle definice smyèky Nesvítí Nesvítí Tamper a dvojitost smyèek zakázána

Nesvítí Svítí Bez poplachu, pouze aktivace komunikátoru
Svítí Nesvítí Tichý poplach a aktivace komunikátoru
Svítí Svítí Hlasitý poplach a aktivace komunikátoru°°

           Adresa 208, klávesy 10 a 11
°°  Výjimku tvoøí 24hod smyèky.Zde vyvolá ochranný kontakt tichý nebo hlasitý poplach podle 
    toho, jakým zpùsobem je naprogramována samotná smyèka.
°°°° Tiché zóny vyvolají pouze tichý poplach.
Programování smyèekProgramování smyèek
Klávesa 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 

212212 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     214 214     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

Intelli O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
216216 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     218 218     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

Tiché O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
220220 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     222 222     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

24hod/po�O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
224224 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     226 226     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

Okam�ité O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
228228 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     230 230     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

Následné O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
232232 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     234 234     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

Zpo�d. 2 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
236236 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     238 238     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

Pøemost. O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
240240 1     2    3    4     5    6    7     8     9   10  11  12     242 242     13  14   15  16  17   18  19  20   21  22  23  24  

STAY / A O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O           O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O

Programování èasùProgramování èasù
244:  _244:  ___/___/___ (dny) Perioda samotestu 001 a� 255; 000 samotest zakázán
245:  _245:  ___/___/___ (hodiny) Èas autotestu, respektive samonastavení 000 a� 023
246:  _246:  ___/___/___ (minuty) Èas autotestu, respektive samonastavení 000 a� 059
247:  _247:  ___/___/___ (vteøiny) Odchodové zpo�dìní (továrnì nastaveno 60 sekund)
248:  _248:  ___/___/___ (vteøiny) Pøíchodové zpo�dìní 1 (továrnì nastaveno 45 sekund)
249:  _249:  ___/___/___ (vteøiny) Pøíchodové zpo�dìní 2 (továrnì nastaveno 45 sekund)
250:  _250:  ___/___/___ (minuty) délka trvání sirény (továrnì nastaveno 5min)

Pozn. 4

Poznámka 4Poznámka 4
Sledování musí být zakázáno pou�íváme - li PS1 sw. verze 1.1 nebo kl. do sw. verze 4.0.
Sledování musí být povoleno pou�íváme - li PS1 sw. verze 2.0 nebo klávesnice sw. v.4.0 a vy��í.

V�dy vyvolá poruchu a tichý
nebo hlasitý poplach podle
specifické definice smyèky.
V�dy vyvolá poruchu a tichý
nebo hlasitý poplach podle
specifické definice smyèky.

V�dy vyvolá poruchu a tichý
nebo hlasitý poplach podle
specifické definice smyèky.
V�dy vyvolá poruchu a tichý
nebo hlasitý poplach podle
specifické definice smyèky.

Rozsvícením klávesy pøíslu�né smyèky urèíme typ smyèky podle pøíslu�né adresy. U ústøeden ni��í sw.
verze ne� 2.20 se na adresách 212 a 214 definují pomalé smyèky. U verze 2.20 je doba odezvy u v�ech
smyèek stejná, podle èasu zadaného na adrese 251. Programujeme - li ústøednu s ni��ím poètem smyèek
ne� 24 (ESPRIT 728 ), jsou klávesy neobsazených smyèek nepou�ité. Smyèky zpo�dìné na zpo�dìní 1
programujeme tím zpùsobem, �e je nezadáme na �ádné z adres 220 a� 234.
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251:  _251:  ___/___/___ ( x 15 ms) Rychlost smyèky (továrnì nastaveno 600ms)
252:  _252:  ___/___/___ (minuty) Zpo�dìní hlá�ení výpadku sítì (továrnì nastaveno 30 min)
253:  _253:  ___/___/___ ( x 15 ms) Èas �ádný pohyb (000 - zakázáno, továrnì nastaveno 8hod)
254:  _254:  ___/___/___ Nastavení èasu aktivace programovatelných výstupù. 001 a� 127 pro sek.

129 a� 255 pro min. Zadáváme - li hodnotu v min., je nutno pøièíst 128.
255:  _255:  ___/___/___ Zamknutí instalaèního kódu proti resetu (147 = zamknuto, 000 = odemknuto)

Programování jednou klávesouProgramování jednou klávesou

99 Zadání èasu pro samonastaveníZadání èasu pro samonastavení Pouze master a u�ivatel è. 1
Klávesa 9 svítí. Zadáme dvì èíslice pro hodiny (00 - 23) a dvì èíslice pro min. (00 -- 59)

MEMMEM Nastavení vnitøních hodinNastavení vnitøních hodin (smazání poruchy 8)   V�echny 3 kódy
Stiskneme MEM a pokraèujeme jako v pøedchozím pøípadì.

BYPBYP Testovací voláníTestovací volání V�echny 3 kódy
Tato funkce musí být povolena na adrese 206, kl.11a 12. Pøená�ený kód musí být zadán
na adrese 175 a musí být zadány v�echny parametry komunikátoru (tel. èísla atd.).

TRBLTRBL Volání PCVolání PC V�echny 3 kódy
Pro tuto funkci musí být naprogramovány v�echny parametry na adresách 001 - 004
a telefonní èíslo modemu - adresy 060 a� 067.

AWAYAWAY Zvednutí tel. relé ústøednyZvednutí tel. relé ústøedny V�echny 3 kódy
Tuto funkci pou�ijeme, komunikuje - li s PC pomocí simulátoru tel. linky ADP. Espload 
musí být nastaven na re�im volání naslepo.

STAYSTAY Zru�ení volání komunikátoruZru�ení volání komunikátoru Master a u�iv. 1 pouze volání ESPLOADu, instal. v�e
Touto funkcí zru�íma aktivaci komunikátoru pouze pro aktualní zprávu. Pøi dal�í události
bude komunikátor opìt aktivní.

2,62,6 Instaèní testInstaèní test Pouze instalaèní kód
V tomto re�imu vydá klávesnice pøi naru�ení èidla potvrzovací zapípání a pøi uklidnìní 
smyèky zamítací (dlohé) zapípání. Souèasnì houkne siréna.

2,92,9 Zadání èasu pro samonastaveníZadání èasu pro samonastavení Pouze instalaèní kód
Stejnì jako klávesou 9.

Zpùsob zapojování jednotlivých smyèekZpùsob zapojování jednotlivých smyèek

Tento zpùsob programování umo�òuje programovat bez zadávání tøí místného èísla adresy. Pro vstup
do tohoto zpùsobu programování stisknìte ENTER a zadejte instalaèní, master nebo u�ivatelský kód è. 1
(ka�dý kód má pøístup k urèitým bodùm, viz. dále). Klávesa ENTER zaène blikat. Nyní stisknìte
klávesu, podle následujícího pøehledu. Programovací re�im opustíme stiskem klávesy ENTER nebo
CLEAR.

Bez zakonèovacího odporu Bez zakonèovacího odporu pouze NC kontakty  adresa 208, kl. 
MEM svítí
                      10 nesvítí
                      11 nesvítí  

Se zakonèovacím odporem  Se zakonèovacím odporem  NC i NO kontakty
adresa 208, kl. MEM nesvítí
                      10 nesvítí 
                      11 nesvítí
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Se zakonèovacím odporem a sledováním ochranného kontaktu Se zakonèovacím odporem a sledováním ochranného kontaktu 
NC kontakty adresa 208, kl. MEM nesvítí 
                         10 a 11 dle definice ochranného  kontaktu

Se zdvojenými smyèkami a  zakonèovacímSe zdvojenými smyèkami a  zakonèovacím
odporem odporem NC kontakty
adresa 208, kl. MEM nesvítí
                      10 a 11 dle definice ochranného
                                   kontaktu 
adresa 210, kl. 8 svítí                

Se zdvojenými smyèkami bez zakonèovacíhoSe zdvojenými smyèkami bez zakonèovacího
odporem odporem NC kontakty
adresa 208, kl. MEM svítí
                      10 a 11 dle definice ochranného
                                   kontaktu 
adresa 210, kl. 8 svítí            

Firma EUROSAT cs s.r.o. Vám pøeje mnoho úspìchù   pøi programování a 
provozu ústøeden ESPRIT. 

Nav�tivte nás na InternetuNav�tivte nás na Internetu

 TECHNICKÁ HOT LINE  05 45216981 TECHNICKÁ HOT LINE  05 45216981
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