ESPRIT S

Verze 3.10(728+,738EX+ a 738+), 3.2(728EX4+, 728DZ8+ a 748+) a 3.3(728EX+)
Programovaci manual

Instalaéni kéd (tabulka)
Umoznuje plny pfistup do programovani, neumozni zastfezeni a odstfezeni systému.

728EX+ = 727272 728EX4+ = 727272 738EX = 737373 748+ = 484848
728+ = 282828 728DZ8+ = 282828 738+ = 383838

Master kod (tovarné : 474747)
Umoznuje zastfezeni/odstfezeni systému a definuje uzivatelské kody.

Programovani

| Programovani po adresach | Programovani po sekcich
VSechny ¢€isla od 0 do F jsou povoleny. Timto
zpusobem se programuji hodnoty pfimo na adresach
000 az 043 a 300 az 523.

1.Stisnéte [ENTER] + instalacni kéd (tovarné 282828) 1.Stisnéte [ENTER] + instalaéni kéd (tovarné 282828)
2.[ENTER] blikd—programovaci rezim(LED klavesnice) 2.Stisnéte [7] pro vstup do zadavani sekce

VSechny Cisla od 0 do F jsou povoleny. Slouzi pro
programovani sekci 00 az 67.

3.Zadejte 3 Cisla udavajici adresu 3.[2ND] a [ENTER] blikajici (LED klavesnice)
4.Zadejte 2 Cisla udavajici data 4.Zadajte dvoumistné Cislo sekce 00 az 67

5.Pro dalSi zadani se vrat na bod dva 5.Zadej 8 Cisel do sekce

6.0pusténi programovani [CLEAR]. 6.Automatické uloZeni dat + pfechod na dalsi sekci

7.0Opusténi programovani [CLEAR].

Zadavani dat

Zadavani desitkovych hodnot Na adresu zadavame tfimistné Cislo z intervalu. Pro zadavani mazeme po-
uzit 0-9.

Zadavani hexa hodnot Na adresu zadavame dvoumistné Cislo. Pro zadani mizeme pouzit hodnoty
1-9,A,B,C,D,E,F

Vybérové programovani Na adrese rozsvécovanim nebo zhasinanim klaves volime funkce a
vlastnosti ustfedny. Nastavené hodnoty uloZzime [ENTER].

E‘@ Cb CE;JC,S,D JdestliZe klavesa nebude svitit, hodnota=0 (zada se Znd).

------------------ Soucet preniho fadku = hodnota druheho Eisla

———————————————————

E ]

ééé(ﬁij Oruhe gislo =8 + 2 =10

— Pmicislo=4+2+1=7
E E Wisledek = TA
] 4 2 1
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\ Zobrazeni poruch na LED klavesnici
Po zmacknuti klav.[TBL] se klavesa rozsviti. Pro vystup ze zobrazeni poruch zmackni [CLEAR].

[1] baterie odpojena,nizké napéti [7]1 porucha komunikace

[2] selhani napajeni,Spatné dobijeni [8] porucha ¢asu

[4] odpojen BELL [9] porucha tamperu/vedeni
[5] pretizeni vystupu BELL [10] porucha tel. linky

[6] pretiZzeni vystupu AUX [11] porucha poZarni smycky

Zapojeni zon

728+
Pripojeni 728EX+ 728+
vstupi 728EX4+ 728DZ8+ 738EX+ 738+ 738+ 748 748+
728DZ8+

Ustiredna bez ATZ s ATZ bez ATZ bez ATZ s ATZ bez ATZ s ATZ
Vstup 1 = Zoéna 1 Zona1a2 Zbnat1 Zoéna 1 Zonala7 Zbéna1 Zona 1a13*
Vstup 2 = Zona 2 Zona3a4 Zona?2 Zona 2 Zéna2a8 Zobna?2 Zona 2 a 14*
Vstup 3 = Zona 3 Zénab5a6 Zbéna3 Zona 3 Zéna3a9 Zbéna3 Zona3a15
Vstup 4 = Zoéna 4 Zéna7a8 Zbéna4 Zona 4 Zéna4a10 Zona 4 Z6na 4 a 16
Vstup 5 = - - Zona 5 Zona 5 Zona5a11 Zoénabs Zona 5a 17
Vstup 6 = - - Z6na 6 Zona 6 Zéna6a12 Zoéna6 Zéna6a18
Vstup 7 = - - - - - Zona 7 Zoéna7a19
Vstup 8 = - - - - - Zo6na 8 Z6éna 8 a 20
Vstup 9 = - - - - - Zona 9 Zona 9 a 21
Vstup 10 = - - - - - Zoéna 10 Zona 10 a 22
Vstup 11 = - - - - - Zoéna 11 Zéna 11a 23
Vstup 12 = - - - - - Zona 12 Zoéna12a 24
Klavesnice |
Vstup 1 = Zbna 5** Zbna 9** Zobna 8 Zona 7 Zona 13 Zona 13 Zona 13*
Vstup 2 = Zona 6** Zona 10** | Zoéna 9 Zbéna 8 Zona 14 Zona 14 Zona 14*

*ustfedna nerozezna mezi zénami 13 a 14 a klavesnicovymi zonami 1 (zéna 13) a 2 (zéna 14)
**728EX4+ a 728DZ8+ ustfedny nepodporuji klavesnicové zony

Instala¢ni kéd a zplisob odpovédi ustiredny

‘Sekce Adresa Data Popis
000  _/_ Instalacni kéd (prvni,druhé Cislo)
001 _/_ Instala¢ni kéd (tfeti,Ctvrté Cislo)
002 [ Instalacni kéd (paté,Sesté Cislo)
** Pocet zvonéni do zvednuti telefonni linky (tovarné: [2ND]/[8])
00 [2ND] - ustfedna nezvedne. Max. hodnota F - 15, tovarné zvedne po 8 zvonénich.
003 o * Rezim obejiti zaznamniku — je to ¢asovy interval dle tabulky, po ktery ustfedna ¢eka
na druhé zvonéni. Po tomto Case ustfedna reZim obejiti zaznamniku stornuje.
[2ND]a[1] - nepovoleno [3] — 24 sekund  [5] — 40 sekund  [7] — 56 sekund
[2] — 16 sekund [4] — 32 sekund  [6] — 48 sekund [8]az[F] — 60 sekund
‘Sekce Adresa Data Popis

004  _/_ Identifikacni Cislo pro spojeni s PC

005 |/ Identifika¢ni Cislo pro spojeni s PC

006 _/_ Heslo pro spojeni s PC

007  _/_ Heslo pro spojeni s PC

Z divodu bezpecnosti je nutné zajistit ustrednu proti spojeni ESPLOADEM a to na adrese 003 [2ND] a
nebo kdyz pouzivame ESPLOAD tak ID ¢islem a Heslem a to na adresach 004 az 007.

01
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Telefonni Cisla a identifika¢ni ¢isla objektu

Funkce klaves pfi zadavani telefonnich Cisel

[10] =Cislo O [BYP] = pfepnuti z pulsni do ténové
[11]="* [MEM] = pauza 4 sekundy
[12] = # [TBL] = konec Cisla
‘Sekce Adresa Data Popis
888 ; Telefonni Cislo pro spojeni s PC a to programem ESPLOAD. Telefonni Cislo se
02 010 [ zadava na dvou sekcich (02 a 03), pokud toto tel. Cislo ma méné nez 16 Cisel zadejte
—— [TBL].
011 /
81% —;— Telefonni €islo pro spojeni s PC a to programem ESPLOAD. Telefonni €islo se
03 014 E zadava na dvou sekcich (02 a 03), pokud toto tel. €islo ma méné nez 16 Cisel zadejte
015 | [TBL].
‘Sekce Adresa Data Popis
016  _/_
04 017 /_ Prvni telefonni Cislo komunikatoru. Telefonni Cislo se zadava na dvou sekcich (04 a
018 | _/_ 05), pokud toto tel. Cislo ma méné nez 16 Cisel zadejte [TBL].
019 [/
020 /
05 021 _/_ Prvni telefonni Cislo komunikatoru. Telefonni &islo se zadava na dvou sekcich (04 a
022 _/_ 05), pokud toto tel. ¢islo ma méné nez 16 Cisel zadejte [TBL].
023 /
‘Sekce Adresa Data Popis
024 |
06 025 | _/_ Druhé telefonni &islo komunikatoru. Telefonni Cislo se zadava na dvou sekcich (06 a
026 =/ 07), pokud toto tel. Cislo ma méné nez 16 Cisel zadejte [TBL].
027 |
028 |
07 029 |/ Druhé telefonni Cislo komunikatoru. Telefonni Cislo se zadava na dvou sekcich (06 a
030 @/ 07), pokud toto tel. Cislo ma meéné nez 16 Cisel zadejte [TBL].
031 e
Funkce klaves pii zadavani telefonnich ¢isel
[10] = Cislo 0 [BYP] = pfepnuti z pulsni do ténové
[M1]=* [MEM] = pauza 4 sekundy
[12]=# [TBL] = konec &isla
'Sekce Adresa Data Popis
032 _/_ Identifikaéni Cislo objektu A. Pfi zadavani tfi Ciselného identifikaéniho Cisla bude na
033 /_ prvni pozici [2ND]
08 03 7
035 [ Identifikacni Cislo objektu B. Neni-li povoleno déleni zadej stejné Cislo A i B.
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‘Sekce Adresa Data Popis
036 |2ND/2ND

** Korekce €asu

denné pricist denné odecist
037  2ND/** [2ND] - nepouZito [4] — plus 16 sek. [8] — minus 4 sek. [12] — minus 20 sek.
[1] — plus 4 sek. [5] — plus 20 sek. [9] — minus 8 sek. [BYP] — minus 24 sek.
[2] — plus 8 sek. [6] — plus 24 sek. [10] — minus 12 sek. [MEM]— minus 28 sek.
[3] - plus 12 sek. [7] — plus 28 sek. [11] — minus 16 sek. | [TBL] — minus 32 sek.

* komunika€ni format prvniho telefonniho ¢isla
** komunikaéni format druhého telefonniho €isla
[2ND] ADEMCO slow(1400Hz,1900Hz,10bps) [6] RADIONICS s paritou (1400Hz,40bps)

038 «pxx [1] (1400Hz,1900Hz,10bps) [7] RADIONICS s paritou (2300Hz,40bps)
[2] SILENT KNIGHT(1400Hz,1900Hz,20bps) [8] Ademco express
[3] SESCOA (2300Hz,1900Hz,10bps) [9] Ademco contakt ID (vybrané kédy)
[4] RADIONICS (40bps s 1400Hz handshake) [10] Ademco contakt ID (vSechny kédy)
09 [5] RADIONICS (40bps s 2300Hz handshake) [TBL] DTMF bez handshake (volani na mobil)
*PGM 1
* PGM 2
[2ND] - OR NO [8]- OR NC
[1] - AND pokut trva udalost [9]- AND pokud trva udalost
[2] - EQUAL [0] - EQUAL
B ) OR NO [AWAY/FORCE]-OR NC
039 / [5] - AND deaktivace za ¢as [BYP] - AND deaktivace za Cas
[6] - EQUAL [MEM] - EQUAL

OR - stadi kdyz se vyvola jedna udalost ze skupiny udalosti

AND — musi se vyvolat vSechny udalosti ze skupiny udalosti
EQUAL — musi se vykonat jen vSechny udalosti ze skupiny udalosti.
Pokud je PGM aktivovano jednou udalosti nema toto nastaveni vliv.
Cas deaktivace PGM na adrese 056 _/ / .

Poznamka : Pti pouziti komunika¢niho formatu DTMF bez handshake je tfeba zadat pfenosové kody to
znamena hodnotu 11 k udalostem, které chcete prenaset.

'Sekce Adresa Data Popis
040 _/_ PGM1 fadek tabulky
10 041 /I PGM2 radek tabulky
042 / PGM1 Sloupec tabulky
043 | PGM2 Sloupec tabulky

Poznamka : Pti programovani PGM je potieba tstiednu odpojit od napajeni a znovu napajeni piipojit, pak se
nastaveni PGM ulozi.

Priklady programovani PGM :
1. PoZadavek: P¥izemnit PGM 1 po dobu trvani poruchy Spatné AC.

Typ PGM 1 (adr. 039 prvni ¢islo):

Z tabulky TYP PGM vybereme klavesu, ktera piislusi pozadovanému typu PGM. Volime pouze jednu udalost a
tak nds nezajima logika (pro jednu udalost pouzivejte OR). PGM ma byt aktivovano po dobu trvani udalosti,
proto vybér zuzime na dvé skupiny ozna¢ené Reg.. PGM ma byt po dobu trvani udalosti pfizemnéno, proto ze
dvou v tvahu pfipadajicich skupin vybereme tu s oznacenim NO. Touto vybérovou metodou jsme dostali
klavesu [2ND] definovanou NO, Reg a OR.

Na adresu 039 prvni ¢islo zadejte [2ND]. (Nezapomeiite zadat i druh¢é Cislo adresy 039, aby se vami zadané
prvni ¢islo opravdu zadalo na prvni digit) [2ND] + def. PGM 2 (neni-li PGM 2 potom [2ND] + [2ND])
Aktivaéni udalost pro PGM 1 (adr. 040 a adr. 042)

Vybereme fadek, ktery obsahuje Spatné AC. Tento fadek je oznaden &islem 25 a tak na adresu 040 zadejte [2] +
[5]. Piislusny sloupec je oznaden 2 a tak na adresu 042 zadejte [2ND] + [2]. (Pro PRETIZENI AUX je
sloupec oznaen 1 _ na adresu 042 by se tedy zadalo [1] + [2ND], = prdazdné misto na adrese = [2ND].)
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Druh Adresy Adresa 042,043
aktivace 040,041 [[1] 112 M4 B [UEH - RIH EIF (8]
Poruchal | [2][5] ] e | sl x| een | e ]
Porucha2  [2][6]  Tomeer e e ) potm gty | - Ty
NaruSeni  [3][9] 3 2 1 - 6 5 4 -
zony ve [3]1[A] 9 8 7 - 12 11 10 -
vypnutém  [3][B] 15 14 13 - 18 17 16 -
stavu [3] [C] 21 20 19 - 24 23 22 -
[3] [D] 3 2 1 - 6 5 4 -
Naruseni [3] [E] 9 8 7 - 12 11 10 -
tamperu [3] [F] 15 14 13 - 18 17 16 -
[4][2ND] 21 20 19 - 24 23 22 -
i [3][1] 3 2 1 - 6 5 4 -
bZ"“y M [3] [2] 9 8 7 ; 12 11 10 )
Qypassu - a7 15 14 13 - 18 17 16 -
(pfemosténé) 33y 55 20 19 ; 24 23 2 ;
[3] [5] 3 2 1 - 6 5 4 -
Zény v [3] [6] 9 8 7 - 12 11 10 -
poplachu  [3][7] 15 14 13 - 18 17 16 -
[3] [8] 21 20 19 - 24 23 22 -
Stavsystému  [2][9]  Zowe  Zowe  Owwed Zamiy ool Cogdiods :
Poplachya  [2][C] (X8 FOonle prvakl It e
casy
] [5] [B] [3] [2] [1] [2ND] [6] [5] [4] [TRBL]
Zobrazenimd [sjc] (o] [8]  [7] [MEM] [12]  [1i]  [10]  [BYP]
[5][D] READY [ENTER] [CLEAR] ARM BEEP - - -
[5] [8] [3] [2] [1] [2ND] [6] [5] [4] [TRBL]
Stisk klavesy [5][9] [9] [8] [71 [MEM] [12] [11] [10] [BYP]
[5] [A] - [ENTER] [CLEAR] - - - - -
Vystupy  [1][6] ' ' | e ) AGCU -
[5] [3] Chyba kom. Power ON SEi,Sk RESET p(:i. Vypnuti po Zpoidéni
Jiné s PC(? ' tlacitka detektori poplachu zpravy o AC
[5] [2] Instala¢ni Ground - - - -

test start

Priklady programovani PGM :

2. Pozadavek Odpojit od zem& PGM 1 na dobu 5 sec od zadatku udalosti Spatné AC nebo Vadna AKU nebo
Pietizeni AUX nebo PtetiZzeni BELL.

(Pozn. Skupinu udalosti miizou tvofit pouze udalosti na jednom fadku v tabulce Vybér aktivace PGM.)

Cas Na adr. 056 zadame &as 005 sec..

Typ PGM 1 (adr. 039 prvni ¢islo):

Z tabulky TYP PGM vybereme klavesu, ktera ptislusi pozadovanému typu PGM. Volime skupinu udalosti a musime
zvolit logiku mezi udalostmi. PGM ma byt aktivovano v ptipadé vyskytu alespon jedné udalosti obsazené ve skuping,
proto volime logiku OR. PGM ma byt aktivovano po ¢as programovany na adr. 056, proto vybér zizime na dvé skupiny
oznaéené Cas. PGM ma byt po dobu trvani udalosti odpojeno od zemé, proto ze dvou v uvahu ptipadajicich skupin
vybereme tu s oznagenim NC. Touto vybérovou metodou jsme dostali klavesu [12] definovanou NC, Cas a OR.

Na adresu 039 prvni ¢islo zadejte [12]. (Nezapomeiite zadat i druhé ¢islo adresy 039, aby se vami zadané prvni ¢islo
opravdu zadalo na prvni digit) [12] + def. PGM 2 (neni-li PGM 2 potom [12] + [2ND]).

Aktivaéni udalost pro PGM 1 (adr. 040 a adr. 042)

Vybereme tadek, ktery obsahuje aktivace. Tento fadek je oznacen Cislem 25 a tak na adresu 040 zadejte [2] + [5].
Ptislusné sloupce jsou oznaceny 2, 4, 1 ,2 . Sectéte ¢isla na stejnych pozicich 2+ 4= 6 1 +2 =3 . Naadresu
042 zadejte vysledek [3][6].

(V piipadg, Ze by jste zadavali pouze jedno &islo 6 /skupina obsahuje Spatné AC, Vadna, nepiipojena AKU/ , nebo 3/
skupina obsahuje Pietizeni AUX, Pfetizeni BELL/, volné misto pfed Cislem 6, nebo za nim 3 vypliite [2ND].)
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Prenosové kody

\ Kédy pro zapnuti systému

Sekce Data Adresa Popis Sekce Data Adresa Popis
/300 Auto/ESPLOAD /328 Uzivatelsky kod 27
301 Master /_ | 329 Uzivatelsky kod 28

77 302 Usivatelsky kod 1 18 —

/ 303 | UzZivatelsky kod 2
/ 304 | UZivatelsky kod 3
/ 305 | UZivatelsky kod 4

~

330 Uzivatelsky koéd 29
331  Uzivatelsky kéd 30
332 Uzivatelsky kod 31
333 UzZivatelsky koéd 32

-
Il

~

~

12 =7 306 Uszivatelsky kod 5 19 77 332 Usivatelsky kod 33
T/~ 307 Uzivatelsky kod 6 T/~ 335 Uzivatelsky kod 34
T/~ 308 Uszivatelsky kod 7 T/~ 336 Uzivatelsky kod 35
;3 309 Usivatelsky kd 8 ,0 I 337 Uzivatelsky kod 36
T/~ 310 Uzivatelsky kod 9 T/~ 338 Uzivatelsky kod 37
T/~ 311 Uzivatelsky kéd 10 T/~ 339 Uzivatelsky kod 38
T/~ 312 Uszivatelsky kod 11 T/~ 340 Uzivatelsky kod 39
4 I 313 Usivatelsky kod 12 oy I 341 Uzivatelsky kéd 40
T/~ 314 Uzivatelsky kod 13 T/ 342 Uzivatelsky kod 41
T/~ 315 Uzivatelsky kod 14 T/ 343 Uzivatelsky kod 42
T/~ 316 Uzivatelsky kod 15 T/ 344 Usivatelsky kod 43
;s 317 Usivatelsky kd 16 ,y I 345 Uzivatelsky kod 44
T/~ 318 Uzivatelsky kod 17 T/~ 346 Uzivatelsky kod 45
T/~ 319 Uzivatelsky kod 18 T/~ 347 Uzivatelsky kod 46
T/~ 320 Uszivatelsky kod 19 T/ 348 Usivatelsky kod 47
6 321 Usivatelsky kéd 20 ,3 I 349 Uziv. kéd 48/Duress Natlak
/322 | Uzivatelsky kod 21 Pokragovani sekce 23 v nasledujici tabulce
T/~ 323 Uzivatelsky kod 22
T/~ 324 Uszivatelsky kod 23
;7 I 325 Usivatelsky kd 24

~

326  Uzivatelsky kod 25
327 | UZivatelsky kod 26

~

\ Kédy pro vypnuti systému
Sekce Data Adresa Popis Sekce Data Adresa Popis
Pokracovani sekce 23 z pfedchozi tabulky 376  Uzivatelsky kéd 25

~

23 30 / 377 U%ivatelsky k(?d 26
/ 350 | Auto/Espload / 378  Uzivatelsky kéd 27
/351 Master /379 UZivatelsky kdd 28
/352 |Uzivatelsky kod 1 /| 380 Uzivatelsky kod 29
24 / 353  Uzivatelsky kod 2 31 / 381 Uzivatelsky kéd 30
/ 354 | Uzivatelsky kod 3 / 382 Uzivatelsky kod 31
/355 |Uzivatelsky kod 4 /383 Uzivatelsky kod 32
/I 356 Uzivatelsky kod 5 /| 384 Uzivatelsky kod 33
25 / 357  Uzivatelsky kod 6 32 / 385 Uzivatelsky kéd 34
/ 358 | Uzivatelsky kod 7 / 386  Uzivatelsky kéd 35
/359 | Uzivatelsky kod 8 /387 Uzivatelsky kod 36
/360 | UZivatelsky kdd 9 /| 388 Uzivatelsky kod 37
26 / 361  Uzivatelsky kod 10 33 / 389 Uzivatelsky kéd 38
/ 362 | Uzivatelsky kod 11 / 390 Uzivatelsky kéd 39
/363 | Uzivatelsky kod 12 /391 Uzivatelsky kod 40
/I 364 Uzivatelsky kod 13 /| 392 | Uzivatelsky kod 41
27 / 365 | Uzivatelsky kod 14 34 / 393 Uzivatelsky kod 42
/ 366 | Uzivatelsky kod 15 / 394 Uzivatelsky kéd 43
/367 | Uzivatelsky kod 16 /395 Uzivatelsky kod 44
/I 368 | Uzivatelsky kod 17 /| 396 Uzivatelsky kod 45
28 / 369 | Uzivatelsky kod 18 35 / 397 Uzivatelsky kéd 46
/ 370 | Uzivatelsky kod 19 / 398 Uzivatelsky kod 47
/371 | Uzivatelsky kod 20 /399 UzZiv. kdd 48/Duress Natlak
I 372 Uzivatelsky kéd 21
29 / 373  Uzivatelsky kod 22
/ 374 | Uzivatelsky kod 23
| 375 | Uzivatelsky kod 24
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Tovarné nastaveny jsou zde hodnoty [2ND][2ND] to znamena prazdna pozice. V3echny znaky od [1] do [F] jsou
platné, zadanim [2ND] Cislo nebude pfenaseno. Pro pfenos jedno Ciselné zpravy zadejte na pozici [2ND].

\ Kédy pro poplach na zénach 1 az 24 Kédy pro obnovu na zénach 1 az 24
Sekce Data Adresa Popis Sekce Data Adresa Popis

/ 400 Zébna 1 / 424 Zobna 1

36 | 401 Zbna2 49 | 425 Zona2
| 402 Zobna 3 (poZarni také adresa 100) |/ 426 Zbna 3 (poZarni )
/ 403 Zbéna 4 / 427 Zbéna 4
/ 404 Zéna 5 / 428 Zbéna 5

37 I 405 Zbna6 43 I 429 Zbna6
/406 Zona7 /430 Zona7?
/ 407 Zbéna 8 / 431 Zona 8
/ 408 Zéna 9 / 432 Zbéna 9

3g | 409 Zona10 aq - 433 Zbna10
e 410 Zobna 11 / 434 Zobna 11
/ 411 Zdbéna 12 /| 435 Zoéna12
/ 412 Zona 13 /| 436 Zoéna 13

39 I 413 Zona14 45 - 437 Zénai4
|~ 414 Zéna15 | 438 Zéna15
/ 415 Zobna 16 /| 439 Zbna 16
I_ 416 Zéna 17 _/_ 440 Zéna17

40 /- 417 Zona18 /| 441 Zbna 18
/418 Z6na19 46 77 442 z6na19
[_ 419 Zéna 20 /443 Z6na 20
/_ 420 Zona 21 | 444 Zona 21

4 - 421 Zona22 | 445 Zbna22
T 422 Z6na23 4T T 446 z6na23
I_ 423 Zona24 |_ 447 Zéna 24

Zapojeni jednotlivych zon u konkrétni Espritky7x8 je popsano ,,Zapojeni zon* na strané 2.

Koédy pro automatické vyrazeni zén po 4 Kédy pro obnovu na zénach
poplasich — povoleno na adrese [086] kl. [TRBL]
Sekce Data Adresa Popis Sekce Data Adresa Popis
/| 448 Zoéna1 || 472 Tamper 1
48 | 449 Zbna?2 54 | 473 Tamper 2
|| 450 Zébna 3 (pozarni také adresa 100) || 474 Tamper 3
| 451 Zdbna 4 |/ 475 Tamper4
|| 452 Zoéna 5 | | 476 Tamper5
49 | 453 Zbéna 6 55 | 477 Tamper 6
| 454 Zbéna7 /| 478 Tamper7
| 455 Zbna 8 /| 479 Tamper8
/| 456 Zoéna9 /| 480 Tamper9
50 | 457 Zoéna 10 56 /| 481 Tamper 10
/| 458 Zbna 11 /| 482 Tamper 11
/| 459 Zbna 12 /| 483 [Tamper 12
/| 460 Zobna13
51 /| 461 Zobna14
/| 462 Zbna 15
/| 463 Zdbna 16
/| 464 Zobna 17
52 /| 465 Zo6na 18
/| 466 Zoéna19
|| 467 Zobna 20
/| 468 Zobna 21
53 /| 469 Zobna 22
/| 470 Zbna 23
/ 471 Zoéna 24

Zapojeni jednotlivych zon u konkrétni Espritky7x8 je popsano ,,Zapojeni zon* na stran¢ 2
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| Kédy o vzniku poruchy Kédy obnovy poruchy

Sekce Data Adresa Popis Sekce Data Adresa Popis
|| 496 Pretizeni AUX /| 504 Obnova AUX
60 _/_ 497 Porucha sirény 62 _/_ | 505 Obnova sirény
/498 Porucha baterie [/ 506 Obnova baterie
/| 499 Porucha napajeni AC /| 507 Obnova napajeni AC
_/_ 500 Porucha pozarni zony _/_ 508 Obnova pozarni zény
61 / 501 Porucha ¢asu 63 _/_ | 509 Obnova ¢asu
2"/2 502 Pro budouci pouziti /510 Obnova tamperu
2"/2 503 Pro budouci pouziti _/_ | 511 Obnova tel. linky
Specialni prenosové kody Specialni prenosové kddy
Sekce Data Adresa Popis Sekce Data Adresa Popis
/ 512 Pfenosovy test / 520 Natlak
64 / 513 Panik 1 66 2"/2 521 Pro budouci pouziti
/| 514 Panik 2 2"/2" 522  Pro budouci pouZiti
/| 515 Panik 3 2"/2" 523 Pro budouci pouZiti
_|_ | 516 Automatické zapnuti / 524 Spojeni s ESPLOADEM
65 _I_ 517 Objekt bez pohybu 67 / 525 NVstup do programovani
/| 518 Casteéné zapnuto 2"/2" 526 Pro budouci pouZiti
/| 519 Poplach kratce po nastaveni 2"/2" 527 Pro budouci pouZiti
Poznamka :

Automatické zapnuti — jestlize objekt neni zabezpecen v uritém Case, ktery zadate na adrese 044,045 a 086
klavesa [5] zabezpeci se automaticky a odesle na PCO tento kod.

Objekt bez pohybu — jeli objekt bez pohybu po dobu zadanou na adrese 055 a 086 klavesa [6] pak se systém
zabezpeci a posle tento kod na PCO.

Caste&né zapnuto — kod se odesle pii ¢asteéném zapnuti (STAY,AWAY,BYPASS)

Poplach kratce po nastaveni — po uplynuti zpozdéni pro odchod objekt se zabezpeci, 1ze naprogramovat
zpozdéni po odchodu. V tomto Case se pti vyvolani poplachu pfenese na PCO pouze tento kod.

Natlak — je-li povolena tato funkce 090 klavesa 10 a je zadan kod 48 je v ptipad¢€ jeho zadani odeslan na PCO
prenosovy kod z adresy 520 - tichy poplach.

Zadavani uzivatelskych kodu

| Zména a zadani uzivatelskych kédu

1. Zmackni [ENTER] + master kod 474747 (klavesa [Enter] se rozblika)

2. Zadej dvé Cislice pro Cislo kédu (00 az 48,00=master ) klavesa [ENTER] se rozsviti. Pokud nami
programovany uzivatelsky kdd nebyl jeSté nikdy programovan — je jeSté prazdny, rozsviti se i klavesa[2ND].

. Zadej 4 nebo 6 Cislic (0 az 9) pro hodnotu kédu + zmackni [ENTER]

. Pro zadani dalSich uzivatelskych kdédu opakujte body 2 a 3.

. Smazani kédu [ENTER] + master + €islo kddu + [2ND] + [ENTER]

abw

EUROSAT cs, Karasek 11 strana 8 REV.2.10duben2006



Programovani desitkovych hodnot

| Programovani tfiéiselnych desitkovych hodnot

Adresa Data Popis Jednotka Interval/ tovarné

044 _/ /| Cas automatického zapnuti hodiny Od 000 do 023
045 / | Cas automatického zapnuti minuty Od 000 do 059
046 _/_/_ Automaticky testovaci pfenos kazdy ? den dny Od 001 do 255(000nepovoleno)
047 _/_/_ Automaticky testovaci pfenos v ? hodin hodiny Od 000 do 023
048 /| | Automaticky testovaci pfenos v ? minut minuty Od 000 do 059
049 /| Cas zpozdéni pro odchod sekundy  Tovarné nastaveno 60 sekund
050 /| Cas zpozdéni pro ptichod 1 sekundy  Tovarné nastaveno 45 sekund
051 _/ /| Cas zpozdéni pro pfichod 2 sekundy  Tovarné nastaveno 45 sekund
052 _/_/_ Doba aktivace sirény minuty Tovarné nastaveno 5 minut
053 _/_/_ Minimalni doba narudeni zény x 15 msek. Tovarné nastaveno 600 milisek.
054 | | Zpozdéni hlaseni o poruse AC minuty Tovarné 30 min.,000=zakazano
055 /| Doba klidu pro bez pohybové zapnuti x 15 min.  Tovarné 000=zakazano

. 001az127 nastaveni sek,129az255 nastaveni min.
056 | _//_ |Doba akiivace PGM 1 min.=129,2min.=130 atd. Tovarné 5 sek.
057 _/_/_ Doba pro Intelli zény (minimum =10 sek.) sekundy  Tovarné 48 sekund
058 _/ | Zamceni resetu (147=reset zam¢&eno,000=reset povolen )
059 | | Zpozdéni pro pfenos poplachu na PCO sekundy (5 az 63 sek.) (000=zakazano)
060 /. Cas zpozdéni pfi vzniku poplachu kratce sekundy  (000=zakazano)

po nastaveni
061 /| Pro budouci pouziti
Poznamka:

Zamcdeni resetu - pokud je instala¢ni kod zamknut ( na adrese 058 je hodnota 147), pak mdme moznost overeni
tohoto zamknuti na tstfedné. Po dobu 4 sekund od pfipojeni napajeni nam LED STATUS bude blikat a relé na
telefonnim komunikatoru bude klapat!

Intelli zona — sloZeni ke snizeni poctu falesnych. Po detekei poplachu na Intelli zon€ ubihd ¢as nastaveny na
adr.057. K vyhlaseni poplachu dojde:

1.Po naruseni Intelli zony piejde, béhem casového intervalu do poplachu i zéna jind (nezalezi na druhu).

2.Na Intelli zon¢ dojde béhem ¢asového intervalu k dal§imu poplachu.

3.Intelli zona je v poplachu déle nez ¢asovy interval.

Zpozdéni pro pienos poplachu na PCO — Je-li generovan poplach, ustiedna pocka nastavenou dobu, nez
zacne zpravu posilat na PCO. Dojde-1i béhem ¢ekéni k zadani platného kodu (od stieZeni), nedojde k prenosu.
Cas zpoZdéni po odchodu — po uplynuti zpozdéni pro odchod (za stiezenti), Ize naprogramovat zpozdéni pro
odchod. V tomto case se na PCO ptenese pouze tento kdd (na adr.[519]).

Ovéreni zamceni Gstiedny proti resetu jen u Esprit728EX+ - pokud po startu LED STATUS rychle blika 4
sekundy a je slySet cvakani telefonniho relatka, pak je instala¢ni kod zamknut (adr.058 je hodnota 147)

Cteni tfimistné adresy

] 4 2 1 B 0 0 1

@ {_J:‘j é é‘) é Cl% é é WypoCet Cisla u thimistne adresy
?@@@ %3?? B+ 1+16+32=057
128 64 12 16 1 o 3z 16
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Pristupova prava

Adresa Popis [11 [2] [3] [4] [5] [6] [71 [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TBL] [2ND]
062 Cislo kodu 1.2 3 4 5|6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
syst A/ STAY
064 Cislokédu 17 18 |19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
syst A/ STAY
066 Cislokodu 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
syst A/ STAY
068 Cislo kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
syst B/ AWAY
070 Cislokéodu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
syst B/ AWAY
072 Cislokdodu 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
syst B/ AWAY
074 Cislo kodu 1.2 3 4 5|6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pfemosténi
076 Cislokédu 17 18 |19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Pfemosténi
078 Cislokédu |33 34 |35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Pfemosténi
Programovani systému
086:
| Popis OFF KL ON Popis
[2ND] [1]
2nd OFF OFF monitorovani tel. linky zakazano
. . - OFF ON pouze poruch
Monitorovani telefonni linky ON OFF Sokud J% zabeyzpeéeno je vyhlasen poplach
1 ON  ON tichy poplach se stane hlasitym (adresa 086
klavesa [9] je OFF )
Nastaveni PS1 tlacitkem-za stfezeni celé 2 zabezpedi jen objekt A/ STAY
Povoleni PS1 tlagitka — zakazano 3 povoleno
Zpétné volani — zakazano 4 povoleno
Zapnutimi v urcitou hodinu — zakazano 5 povoleno
Zapnutimi po dobé klidu — zakazano 6 povoleno
Vytaceni tel. linky — pulsni 7 ténove
Déleni systému na objekty A B zakazano 8 povoleno
Tiché zény a panik generuiji - tichy poplach 9 pouze aktivni komunikator
Pulsni volba — 1:2 10 11,5
Rezim komunikatoru [11]1[12] ) o
(Ustfedna se snazi o prenos na tel. &isla 1 8EE 8;Fk:<omur’ukace zakazana
. . _ _ asicka komunikace 1,2,1,2,1,2,1,2
zadana v sekci 04 = 1 a 06 = 2, podle ONOFF d&lena (poplach 1,1,1,1,1,1,1,1 ostatni 2,2,2,2,2,2,2,2)
zadaného rezimu. Pokud se nedovola 12 ON ON dvojita 1,1,1,1,1,1,1,1 potom 2,2,2,2,2,2,2 2
vyhlasi poruchu 7).
Nepouzito BYP
Houknuti sirény pfi zab./odbez.- zakazano MEM povoleno
Vyfazeni Cidla po 4 poplaSich — zakdzano TBL povoleno
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088:

| Popis OFF KL ON Popis
Volani PC pfi pIné paméti — zakdzano 2nd povoleno
Panik 1 ( klavesa [1] + [3] ) zakazano 1 povoleno
Panik 2 ( klavesa [4] + [6] ) zakazano 2 povoleno
Panik 3 ( klavesa [7] + [9] ) zakdzano 3 povoleno
Panik 1 generovan poplach tichy 4 hlasity
Panik 2 generovan poplach tichy 5 hlasity
Panik 3 generovan poplach tichy 6 hlasity
Uplné za stfeZeni klavesou [10] zakazano 7 povoleno
Casteéné za stiez. klavesou [11] zakazano 8 povoleno STAY / A
Pristupové koédy 6-ti Ciselné kody 9 4 mistné kédy
Definice Tamperu 10 [10] [11] o o
(PFi zabezpe&eném systému a narudeni OFF OFF Sledovani taperu zakazano
tamperu je vyhlagen poplach dle definice OFF ON Bez poplachu pouze porucha,pfenos PCO
zony. PH nezabezpedeném systému a 19~ ON OFF Tichy poplach, porucha,pfenos na PCO
naru$eni tamperu je poplach podle tab.) ON ON Hilasity poplach,porucha,pfenos na PCO
Pipani pfi odchodovém zpozdéni zakazano 12 povoleno
Pfenos obnovy zény na PCO-po ¢ase sirény BYP po obnové zény
Zony se zakonéovacim odporem EOL 1kQ MEM  bez zakon€ovacich odport EOL
Pfenos na PCO o vypnuti kédem — vzdy TBL pouze po poplachu
090:
| Popis OFF KL ON Popis
Zobrazeni poruchy AC zakazano 2nd povoleno
K pozarni zéné 3 je ATZ zéna* povolena 1 zakazana*
Automatické za stfezeni pro cely systém 2 pouze pro STAY/A
Nepouzito 3 nepouzito
Nepouzito 4 nepouzito
NepouZito 5 nepouzito
Bypass tamperu  bypassovani zakazano 6 bypassovani se zénou
Nepouzito 7 Nepouzito
Zdvojeni zon ATZ ** zakazano 8 povoleno **
Hlasita indikace poruchy zakazano 9 povoleno
Duress kéd pod natlakem zakazano 10 povoleno
Hlidani klavesnicové zény1 zakazano 11 povoleno
Hlidani klavesnicove zony2 zakazano 12 povoleno
Nepouzito BYP Nepouzito
Nepouzito MEM Nepouzito
Nepouzito TBL Nepouzito

* - Tato vlastnost jde pouzit u 728+, 728DZ8+, 738+ a 748+. Kdyz ATZ je povoleno adresa 090 kl.[8] a zona 3
je definovana jako pozarni, zony 4 (u 728+ nebo 728DZ8+), 9 (u 738+) a 15(u 748+) musi byt zakazany.
** _ Tato vlastnost jde pouzit jen u 728+, 728DZ8+, 738+ a 748+.
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Programovani zén

Adresa Typ zony (1021 [3] [4] [5] [6] [7]1 [8] [9] [10] [11]1[12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

092 Intelli zdna(nesmi byt zarover zpozdéna zén)

094 Intelli z6na(nesmi byt zarover zpozdéna zon) 13114115116 1718 ' 19 20| 21| 22 23 | 24

096 Ticha zéna 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12

096 Ticha zéna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

100 24 hodinova z6na (zéna 3 bude pozami) 1123456718910 1 1

102 24 hodinova z6na (z6na 3 bude pozami) 1311411516 17118 19 1 20| 21 | 22 1 23 | 24

104 Okamzita 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12

106 Okamzita 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

108 Nasledna 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12

110 Nasledna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

112 Zpozdéna 2 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12

114  Zpozdéna 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

116 Podsystém A/ STAY

118  Podsystém A / STAY 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

120 Podsystém B / AWAY

122 Podsystém B / AWAY 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

124 Povoleni pfemosténi (bypass)

126  Povoleni pfemosténi (bypass) 13114115116 1718119 20 21 1 22| 23| 24
Poznamka:
Pokud neni zona definovana na zadné z adres 100 az 112 pak je tato zona definovana jako Zpozdéna 1.
Zpozdéna zéna nesmi byt zaroven Intelli, jinak se stane poplach kdyz uzivatel zkusi od stfezit systém.
Pokud bude zona ¢islo 3 programovana jako 24hod., pak se stane PoZarni zénou.
Klavesnicova zona nemuze byt nastavena jako 24 hodinova.
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Déleni systému

Zona v podsystému A Hlida se za stfezenim / od stfezenim podsystému A
Zbna v podsystému B Hlida se za stfezenim / od stfezenim podsystému B
Zbna v podsystému A i B Hlida jeli za stfeZen podsystém A nebo B, nehlida jeli od stfeZen podsystém A i B

Zbéna neni v podsystému A ani B | HIlida jeli za stfeZen podsystém A i B, nehlida jeli od stfezen podsystém A nebo B.

Programovani jednou klavesou

Tento zplisob programovani umoziiuje programovat bez zadani adresy nebo sekce.
Pro vstup do tohoto programovani [ENTER]+[instala¢ni kod]
Pro vystup z tohoto programovani [ENTER] nebo [CLEAR].

'Klavesa Vlastnost | Popis
8] Instalagni test pslys_ﬂe-h potvrzu1v|0| tén QK, test je spus’Een. Siréna vyda kratky zvuk,
jakmile bude naruSena z6na — test prochazkou.
9] Zadani ¢asu pro samo Klavesa [9] blika,zadej 2 €islice pro hodiny (00-23) a 2 Cislice pro
nastaveni minuty (00-59) a [ENTER].
[MEM] Nastaveni €asu (smazani | Klavesa [MEM] blika,zadej 2 Cislice pro hodiny (00-23) a 2 dislice pro
poruchy 8) minuty (00-59) a [ENTER].
L Komunikace povolena na adrese 086 klavesa [11][12] a musi byt
[BYP] Testovaci volani zadan prenosovy kod na adrese 512,tel. Cislo a Cislo objektu.
[TBL] Volani na PC (Espload) po Pro tuto funkci musi byt zadano ID a heslo na adresach 004az007 a
telefonu telefonni &islo pro spojeni s Esploadem na adresach 008-015.
[AWAY] Volani z PC (Esploadu) na Tuto funkci pouziji pfi komunikaci s PC pomoci ADP-1.V Esploadu
ustfednu nastavim volani na naslepo.
Toto zruSi volani pro aktualni zpravu, polozi komunikator (relé) na

[STAY] Ukon&eni komunikace e
Ustredné.

Poznamka:
Vstup do programovani je mozny bud’ z kldvesnice nebo z Esploadu ne z obou zéaroven.
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Zapojeni z6n

Zapojeni hez odporu EOL (N.C. kontakiy)
adresa 088, kldvesa [MEM] = on
Kldvesa [10] = off
Kléwvesa [11] = off
adresa 090, kldvesa [8] = off
Eldwezovon zdng vEdy vyvaZowat 1552 EOL

Obr. 1

COM

Zapojenis odporem EOL (IN.C. a N.O. kontalkiy) Obr. 2 Fina
adresa 088, Kavesa [MEM] = off

Kléwvesa [10] = off

Kléwvesa [11] = off
adresa 090, Kavesa [8] = off

COM

Zapojeni s rozlifenim tamperu f ¢idla

adresa 088, kldvesa [MEM] = on Obr.3 Zoma

1k EOL T
||
I
N.O.

Kléwvesa [10] = Dile tabuallor
Kéwvesa[11]= tefim ochranné smydky
adresa 090, kldvesa [8] = off .
Tamper
Zapojenis EQOL odporem, rozlifenim tamperu / €idla a s hlidinim vedeni
(M.C.kontakiy) Toto zapojeni ma homologaci 2. Kateg orie.
adresa 088, Kldvesa [MEM] = off Obr. 4

Kléwvesa [10] = Dile tabuallor
Kéwvesa[11]= tefim ochranné smydky
adresa 090, kldvesa [8] = off

1} EQL

Zapojeni s dvéma ¢idly v zoné je pouZito ATZ (u tdsieden 728, 738, 748)

Zapojeni bez odporu EOL Zima Obr. 5

adresa 088, ldvesa [MEM] = on
Kévesa [10] = off
Kéwvesa [11] = off

COM
1kid
LV
Al
M.C.
COM
le
IJ/
M. C.
COM

adreza 090, ldvesa [8] = on

Zapojeni s rozlifenim tamperu / Eidla Lbma Obr. 6
adresa 088, ldvesa [MEM] = on
Klévesa [10] = Dile sledovind

Hévesa[11]= tamperu S vedeni str. &

T
|V I

Al Al

MC MC

COM

adreza 090, ldvesa [8] = on

Zapojeni s EQOL odporem, rozlifenim tamperu / £idla a s hlidinim vedeni
(MN.C. kontakiy) Toio zapojeni mi homelogaci 2. kategorie 7.
adresa 088, kldvesa [MEM] = off
Kléveza [10] = Dile sledovénd
Klévezsa[ll]= tampers/ vedeni sty 2

|J/’
Ta.n‘per Tamper

adresa 090, Klévesa [B] = on
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Rozkresleni zapojeni zén

Zapojeni s jednim €idlem v ziné s hlidanim tamperu s hlidanim vedeni (EOL odpor).
Homologace 2 kategorie

USTREDNA fIDLO1-1KQ
)| HC  POPLACHOVE
Odpor 110 L— O RELE
71 Q por @
com [&) Odpor 1KC EOL I
| we TAMPER
AT+ [ W] com
AUE- @-\
\‘-@ +
1]

Zapojeni s dvéma idly v zoné (ATZ) s hlidanim tamperu s hlidinim vedeni (EQL odpor)
Homologace 2 kategorie

USTREDNA ¢IDLO 1 -1KD

‘ Odpor 1KLL Ll:l--

NC  POPLACHOVE
COM RELE

Z1

COM Odpor 1KQ EOL E

% NG TAMFER
ATUX+ %————____ COM
AT Hhx‘h\ﬁﬁ
T e
[ ]

¢IDLO 2-22KQ

NZ  POPLACHOVE

Odpor 2,2K0 L:I—% COM RELE

% NG  TAMFER
COM

Al

Zapojeni poZirni smycky Zapojeni poiirni smycky se zdvojenym cidlem
- (Jet pfi povolendm ATZ, neplati pro Gstfedoy ozn, E3 a EXD)
Tstfedna —
) | Zima Ustfedna
() |Com Zoma @ 3
Com [0 CIDLO
@ - Relé
PoZdrnil PoZémi 1 M
N HO @ Ko IO COM
. Tatmper
PoZdrnid 1KLL PoZdrni 2 @ 1KLL =R
| MO - atd. EQL N - atd. EOL | 5 comt
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Pripojeni jedné klavesnicové zény

COMTROL RPANEL

AL ALD: G YL

el

Enakée keypad supervision
m fhe on T pans|
Addrass 050, Hey [11] ON = keypad zon= 1

LEDR KEYPADS

Wl 1) Zore selact pmpar OFF
{42) EQOL select jumper ON
KEYEAL
42 LCD KEYPADS:

Heypad Programming Mode

Option [2] (Keypag Optons), Key [3 OFF
Option [2] (Keypad Optons); Key [4] ON

Door Gantrst

—

Pripojeni dvou klavesnicovych zén ke dvéma klavesnicim

TWOKEVRBADE ¢ T Z0MES

ALE

CONTROL PANEL

fdis Cill WL

Wyl

i

Erra ks iy pad Spervision
nthe careg panad
Address 080, Heys [11] and [19 ON

KEYPAD JONE 1

% LED KEYRALK

842 LD KEYPADS

ZE KEYRAD ZE ] KEYPAD
o e
fLLe L KEYPAD ZOHE 2
fha 102 LED HEYPAD:
ECL ECL
— —— s
Door Cantac] Door Canlact

Feypod zone 1

Zapojeni Relé na PGM vystupu

%
—= |
A

Peam AN
T 1
I BLK RED
* i |
L |

(w0 |

EUROSAT cs, Karasek 11

Heypad rane 2

1) Zone selest Jumpar OFF
[JZ EOL sabect anm pa OF

Heypad Programmng Mode
Cption [2] (Kaypad Options]
by [ OFF snd key [1] OGN

(1) Zone sefect Jumpsr TN
(1) BOL sabact mim psr O

Kaypad Programming Mods
Cption [2] (Keypad. Cptions)
ke [T] 0N and key (4] ON

Zapojeni 2 dratového pozarniho detektoru

Q| IO

AU+ 3
L

M.C. contacts

Q Q]

KO
ECL

Smoke detectors

Maximalni poCet pozarnich detektoru je 5.
Pro reset detektoru je tfeba podrzet

[CLEAR] a [ENTER] na dobu 3 sekund.
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Reset pozarnich detektort

Ta progam PGM to conduct a d second smoke detector reset
when [cLEar] ard [ENTER] Bre pressed simulaneously

Adcress 138 =
Addes= 040 =

[mee] st dicpt )
[s1001

* P mEdrmium S0ma

Address 042 = [Zwo] [6)
Address 056 = (o) (0] (41

ISHISHISE

/

W A 4 T COM

Bmcsin
o T
Sroke

Smohe detector pawer
supervision relay, 12V0C

Reset ustredny

1. odpojte napajeni i akumulator
2. propojte Reset jumper
3. pfipojte napajeni

4. pockejte 10 sekund a rozpojte

Tabulka instalacnich kodu

propojku Reset jumper

Without ATZ

Address 080; key [1] ON
Address 100; key [3] ON
Tosel rone 385 a lire Zone

Zapojeni pozarnich detektoru

With ATZ enabled
Address 030; key [1] OFF
Address 100; key [3] ON

/I

I

CON Mg
TAMPER

Zapojeni kemunikatoru
® TIF1 GEN
RMG! =—RED
S |
|
S |~
%
e
" Zemni
| svorka
Uzemnéna trubka
studené vody

| Typ Gstfedny Zén | ATZ  instalaénikéd = Master kéd
ESPRIT 728EX+ 6 Ne 727272 474747
ESPRIT 728+ 10 Ano 282828 474747
ESPRIT 728DZ8+ 8 Ano 282828 474747
ESPRIT 728EX4+ 4 Ne 727272 474747
ESPRIT 738EX+ 9 Ne 737373 474747
ESPRIT 738+ 14 Ano 383838 474747
ESPRIT 748+ 24 Ano 484848 474747
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Komunikacéni formaty

Keay
[2mM0]
[
(2]
[3
(4]
[5]

Coemmunicater Fermats (* = supports 4-digit account codes only)

Koy
=ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps) [6] = RADIONICS with PARITY (1400Hz, 40bps)
={1400Hz, 1800Hz, 10bps) [7] = RADIONICS with PARITY (2300Hz, 40bps)
= SILENT KNIGHT fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps) [8] =* ADENMCO axpress
= SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps) [9] =* ADERMCO contact 10 {programmable codes)
= RADIONICS (40bps with 1400Hz handshaka) [16] =*ADEMCC contact D (all codes)
= RADIONICS (40bps with 2300Hz handshaksa) [TreL] =" PAGER FORMAT (personal dialing)

Tabulka pfenosovych kéda Contaktu ID

Programmable Contact ID Event Codes
All addresses from 300 to 527 (sactions 11 to 67) programmed with values other than [2u0] [2ue] will report the contact 1D codes cormasponding tothe
values programmed. Values to be programmead should be salactad from this tabla.

10 Reporting Code Prog. Valus cio Reporting Code Prog. Valus
100 ALEILIARY ALARM [2ME] 7 [1] 300 S¥ETEM TROUBLE [2] ' [2]
110 FIRE ALARM [2ME]f [2] 301 AC Loss [2] P[]
111: FIRE SMoKE [2np] 3] 302 Low srsTEM BaTTERY [2] /4]
112 COMBUSTION [2ne] 7 [4] 305 SvsSTEM RERET [2] 1 [5]
113 WaTER FLow [2ME] [ [5] 30 ProGREM CHANGED [2] F[&]
114. HEAT [2ME] f [6] 309 BaTTeRyY TEST Fall [2] F [7]
115 PuLLstanon [2np] i [7] 320: SounDER RELAY TROUBLE [2] 1 [%]
116: Duct [2ME] f [8] 321: BeLL 1 TROUBLE [2] F 4]
117 FLAME [2ME] f 9] 323 ALarM RELAY TROUBLE [2] F[10]
118: MEsR ALsRm [2np] 7 [10] R COoOMMUNICATION TROUBLE [2] F111]
120 ParIc ALARM [2ME]f [11] a51: TeLco 1 Fault [2] F[12]
121: Duress [2M0] f [12] 354 Fall To COMMUNICATE [2] f [evF]
122; SILENT Paraic [2nD] F [BvR] 370 Protecrion Loor TRoUBLE [2] ! [rEm]
123 ALDIBLE PaNIz [2ME] ! [MEM] 371 ProTECTION Loop OPEN [2] F [TREL]
130 BURGLARY [2M0]f [TREL] 372 PrROTECTION LooP BHORT [3] F [2nD]
131; PERIMETER BuRcLary [1] f[2nD] R Fire Looe TroueLE [3] 7 [1]
132 IMTERICR BURGLARY [115[1] 382 SENS0R TROUEBLE [3] ' [2]
133 24HR BURGLARY [1] F [£] 383 SENSOR TAMPER [3] F[3]
136 BurGLary OUTDOOR [1] F[3] 400: Cpen f CLose [3] /4]
13T BURGLARY TAMPER [1] F[4] 401: OPEN [ CLOSE By LsER # [3] ' [5]
138 BURGLARY NEAR ALARM [1] ¢ [5] 402 GROUP OPEN [ CLOSE [3] F[&]
140 GEMERAL AL 2RM [1] ] 403: AUTOMATIC DPENING [ CLOSING [3]1 7171
150 24 Hour AuxiLaey [117[7] 404: LaTE 1o OPEN | CLOoSE [3] ' [&]
151: Gz DETECTED [1] 2] 407 REMGTE ARM DownLOAD [3] F [4]
152 REFRIGERATION [11 1 [9 440 REMoTE AccEss [3] 1 [10]
153 Loss oF HEaT [115[10] 441: OPEN [ CLOSE - Stay MoDE [3] 7 [11]
154 WaTER LEAKASE [14011] 5700 Bipass [3] F[12]
155 FolL BREAK ALARM [11/112] 572 24 Hour ZonE Bypass [3] ! [EvF]
156 Dy TROUBLE ALARKM [1] ¥ [Eve] 573 BursLapy ByPass 8 [3] ¥ [raea]
15T Loww Gas LEVEL [1] ¥ [mEm] 574: GROUP Brpass [3] f [TREL]
158; HiGH TEMPERATURE [1] ¢/ [TREL] 601 ManuaL TEsT [4] / [2nD]
154 Loy TEMPERATURE [2] F [2nD] G0z Permoni Test [4] 7 [1]
161: Loss Ar FLow [2]1[1] G25: Time [ DaTE RESET [4] ' [2]

654 SYSTEM INACTIVITY [4] ' [2]
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Esprit 728+ / 728EX+ | 728EX4+ | 728DZ8+

Konektor pro pfipojeni kamunikatoru 708,
PGM expandery SRI-18(pokud ho pouziji
helze programovat PGM, musim zadat na
adr.039,040,042 [2nd][2nd]

LED dohijeni &

testu akumulatory
(kazdych B0 sek)

PARADOX

SECURITY SYSTEMS

O.

Seris Keyvpad

L
+

LT

GRHYEL

B

.o Q

+

konektor pro
pfipojeni servisni

kldvesnhice

LED tel. linky

Kratkeé bliknuti - 0K
Dlouhé bliknuti - porucha
Mesviti - monitor zakazan
Svitl treale - on line

- BAIT D
g ]
2 b
L NN ]
FECHARGE ABLE ‘% L e
EATTERY =
/oo ersssrrRs] . peskr
L |
12 de dah i r.a.y PP ) I P | IR M T T SATH Bl T RE TP
YAROHAN: ] ! *
Ddpojte akurmuldtor I l Pfipojeni zdn 5 K
e - g Lo - VAR OVANT:
e pEL elexdroy normaine Pfi sevisovani odpoijte
pOjisthy TRATEFD Sy nebo s ATZ telefanni linku
Transformatar Max. odbér na 2300 Tiaditka Lizemneni na studenou vodu
1 B4 0VA wistupu BELL je oo nebo zermni ty
Dle odbéru volte conr |3Ajinakje Pro mayx. ochramu
dnstatecnyfwknn ndpojen pojistkou profi Gdery bleskem
transforrmatord wap ovAN Ma doporuéujerme syorky
transformator nesmi pfivadét k zerm. bodu
byt pipojena jing oddéleng dle abr,

Zafizeni

ALl wpstup: + -

Maxiralni odb&r 450mA, Staly KLAVESHICE

odbiér by nemél piekrodit 250 LED Klavesnice 636, 646

mé. AU bude odpojen pfi LCD 642

odbéruvice jak 14, Max pocet:- LED &
-LchD 2

Celkovd délka kabeld pro
klavesnice max150 m

Zapojeni komunikatoru
N |me GAN
Inset 1: Zone Recognition for 728+ /728DZ3+ @ |~na aED
with ATZ Enabled = [
Confrol Panel Terminals Control Panel Terminals
2 ¢ 34 s c T8 e |
Qlo— @
WY QI®® "
[ El Fone I§ Zone 3 L If IJ] Zone h§ §Zcre s E_L‘
=3 k) 3 (1K) A I- {1k] [1H) L
— - 1 Zemni
svorka
. - —l- = 1 e
| -4 Zone2 Zoned [ ] Zore B Fored 1
g ﬁ [0k} {20 h _| ! 1| {221 % % {20k 51‘]
L4 1 Uzemnéna trubka
studené vody
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ESPRIT 738+ / 738EX+

LED dohijeni a
testu akurmulatoru

Konektor pro pfipojeni komunikatoru

LEL tel. linky :

Kratké hliknuti - Ok
Dlouhé bliknuti - porucha
Megyiti - monitor zakazan

(kaZdych B sek) 708 a PGM expandery SRI18 Swit trvale - on line
. L L
] PARADOYX e T ; "I‘_*"I
Senice Keypad Q oy i "'”TFEIS_O D D 'El vstup 7 je k
dispozici jen u
+OF.[ Esprit 738X+
JZ
Konektar pro f,‘:‘g E”j
piipojeni g U -
e = WAROWARMI
klzx?ggﬁir?:le [— O +0) fﬂ.’@ D Ffi servisovani
2 |: :| odpojte telefanni
“EDEI 2 linku
T 1 == I
REGHARIEABLE | s [ e | .
— olvelslovllsiecllslelel|sietelislesbie - eliskl
1#0de CeomMC om0 e Tpm pee pp [ alp—Jomnve o1 ¢ 2 1 £ 4 o8 ¢ s [T BATY Bt T2 RING TR
4ah or 7Ak I I £
YAR VAN —I R Ffipojeni zdn s detektory
Odpojte akurnuldtar — normalné nebo s ATZ

pied wménou

fa"l:%-:'. H 'f

pojistky W odbér na T 7 Pra— - ’””
Transforrnator wistupu BELL je — e e SRR
1EVI40VA i | 3Adinak je 1 ek gL
& —— odpojen pojistkou
bl ndb:arg vplte AR CVAR: e PRIBRE Fro max achramu
dostatecny wikon 2 3 i
. transfarmatar nesmi proti ddery bleskem
transformatary g s 5
bt pripojena jing doporucujeme svorky
fizeni 5 fivadét kzem. hodu
s MElupns - o Eddélené dle ohr,
Maximalni odber 450maA. Staly
odhbér by nemel piekrodit 260 -
mé. AL bude odpojen pfi KLAVESHICE
odbéry wice jak 14, LED klavesnice 636, 646
LCD 642
Max. pocet:- LED 5
-LCD 2
Celkovd délka kabeld pro
klavesnhice max150 m
Inset 1: Zone Recognition for 738+ with ATZ Enabled
Control Panel Tarminals
| 1T & 2B 8 C 4M0 811 € BM2 |

®

O®

O®

Ha: |2 d BHaz|s0 Hxm:|#=H
E I b L1y i I 1 . L 1 h | L < * L I |
[ I Zone 7 Zone B I_| ] Zones Zong 10 [ f:' Zong 11 Zone 12 'J_
1 [2:2H) 12 2] L L] e =2 [_| | B T P
. : L1 T I
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Esprit 748+

LED daohijeni a
testu akurmulatoru
(kaZdych B0 sek)

Jumper pro dobijeci proud ;
QR=3a0ma S OFF=700mA

konektor pro pfipojeni komunikator
708 a PG expanderu SRI18

LED: tel. linky :

kratké bliknuti - O
Dlouhé bliknuti - porucha
Mesyiti - monitor zakazan
Sviti treale - on line

O+
VAROVANI: é @ O+
Ddpojte “‘&
akurmulator \ O
pfed wiménau L =
pojistky i R E L
E——tgi]ﬂ]
& =AY A

B0 s

PARADOX

SECURITY SYSTEMS

T ARG TR

dTH B

O, -l— Ptilaha 1
12vd
e s | /1
olole] slejolelslolsie]elklsietlelolslelto|slelcleklsieoole] | [varovint
COM KRG RO Tacd W-‘;! o i~-,;;=|_ i Fm— GAN YEL 1hF B ghadnts £ oanesar B oena vhs O sEnan Cosmng ©oeRg Elglpsﬂﬁtglfel:ll;?unr:ni
|_'_] = I | :
Volitelng 54— Pfipojeni zan s detekdory & lintky
poplachové normalné nebo s ATZ
relé - 2e00 tlacitko ml
¥ L ::r—¢’3—1 .'l
Transfarmatar FAEn ﬂ
Minirmalni ;- 40 WA +
Doporuéeny: 75 WA : =] h
' Max. odbér na HO. et DCAIRIT x
. wistupu BELL je profi dderd bleskem Frilaha 1
EAR;OVA[;JI: . 34 jinak je dgp?druvfijeme st;mlgl-q.r T r
a transformatar i - P fivadét k zem. hodu ervice Keypa
R adpojen pojistkou L1 14 (jen 5 tratem 754A) REAC=
_r?e?mkt?ﬂ p?rIpDJEFID 11 e = trafem 75 oddelene dle ohr.
jiné zafizeni . :
DCwva AL wstupy: KLAVESMICE [ 3 B 2N ]
Maximalni odkbér 14, U kaZdaho by LED Kavesrics 636, B4R |2 zha = o v |
staly odbér nemeél pfekrodit LCD Rd2 " Konektar pro
250ma. Kazdy AL bude odpojen pfi Max potet: - LED 5 pfipojeni
odhéruvice jak 1,14 Toto plati pro <M L LoD 2 servisni
transformato TavA, calkova délka kabelf oro klavesnice
Pfi pouZiti 40%WA transformatory bude Havesnice max 150 mp
kaZdy AL wistup poskytovat 500 mA,. :
Inset 1: Zone Recognition for 748+ with ATZ Enabled
| Control Panel Termmnale
i3 C 4 18 C 4HE 87 C &8 THe O E20 a1 C 10632 123 C 1224
® Ol® OlOl® o
Zansd Z-:rll."éi il Fane 11 ;“(‘72
[Tk} [TH) (k) [1H] (k3]
I Zane X ZonelV Zone X2 Zone2d Zone 28
12 ) 2 (2.3 {2 3] (T3 = 22
S I ki g | RS
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Zadavani hexadecimalnich hodnot na klavesnicich LED a LCD

wyEiEténi adre- — ﬂi"’f
oy (odte) 4—6) DD SSusTE r
Fets @ (D (D (0 II-

E=14-— @O

D=13+— GD (=) . @ I
(eusp) C'““* { D=13 o
T I @;:
A=10 B=11 C=12 E=14 F=18&
D B &
D E @
wyGiEténi adre- EBR A G
sy (no data) E A A
Tabulka proudové spotieby u Espritky
Modul Typicka Maximalni
LED klavesnice 636/646 x 15 mA x 30 mA
LCD klavesnice 642 x 40 mA x 55 mA
Telefonni komunikator 708 x 35 mA X 75 mA
PGM expander SRI 18 X 46 mA x 135 mA
Detektor PRO Plus/PET X 15 mA x 30 mA
Detektor DG55/65/75 x 10 mA x 15 mA
Detektor DG85 X 15 mA x 30 mA
Maximalni odbér modult = 400mA, trvale 250 mA Celkem = mA
Proudové zatizeni u ustreden Esprit
Ustfedny Staly odbér Maximalni odbér L[N [
prekroceni
Esprit 728 + 250 mA 400 mA 1A
Esprit 728 Ultra 250 mA 450 mA 650 mA
Esprit 738 250 mA 400 mA 1A
Esprit 738 Ultra 250 mA 500 mA 700 mA
Esprit 748 + 2 x 250 mA 2x1A 1,1A
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