Návod na použitie SAT FINDER

SAT FINDER sa používa na presné nasmerovanie paraboly pri jej montáži. Ku svojej činnosti nepotrebuje zvláštny napájací zdroj, lebo je napájaný z napájacieho napätia konvertora.

Pri nastavovaní azimutu a elevácie nezáleží na zvolenej polarite konvertora.
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1. SAT FINDER pripojte medzi konvertor a satelitný prijímač podľa návodu

2. Zapnite satelitný prijímač /ak prijímač má samostatný vypínač pre napájanie konvertora je ho nutné zapnúť/

3. Na satelitnom prijímači zvoľte predvoľbu programu družice, ktorý chcete nastaviť

4. Ak ste SAT FINDER správne zapojili, rozsvieti sa stupnica a pri otáčaní gombíkom do pravej strany sa musí ozývať piskot. Otočným gombíkom nastavte výchylku ručičky tak, aby piskot bol slabo počuteľný

5. Otáčaním paraboly v horizontálnej rovine /azimute/ a vo vertikálnej rovine /elevácii/ nastavte maximálnu výchylku ručičky. Ak by výchylka na stupnici bola väčšia ako „9“ je nutné ju potenciometrom upraviť na nižšiu úroveň napr. „4“ a nastavovanie paraboly opakovať dovtedy, kým výchylka ručičky nedosiahne maximum

6. Dotiahnite všetky skrutky na parabole, aby vplyvom poveternostných javov nedošlo k zmene nastavenia
7. Vypnite satelitný prijímač, vypojte SAT FINDER a prepojte satelitný prijímač s konvertorom v parabole

8. Doporučujeme Vám po skončení nastavenia F konektor na výstupe konvertora ošetriť proti vlhkosti vhodným izolačným prostriedkom /surová guma, ochranný obal.../
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