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vyzatujici teplo. Znageni staré FEUE

. : , ) D - elektrostatické D - jednopaprskova
Véeobecné provozni podminky Prvni pismeno vychylovani a osciloskopické obrazovka
e g ) B 3 2 : ostfeni M - obrazovka do monitoru
Provozni idaje jsou uddvény jako stfedni K - obrazovka ve vyvoji
hodnoty pfislusnych parametrt, v praxi je ted
nutno pocitat s urcitymi odchylkami. Zhavici Druhé pismeno skSpinou BFG HLNPW
napéti se ma liS&it od udaného nejvyse e ~ oznadeni systému obrazovky
o =10 %. Mezni hodnoty nesmi byt pfekra- t—wn -
Covany; aby 56 ne,zkracvoya]a.,dn,hav_z?yoga Tteti pismeno M - nékolikastopa obrazovka
obrazovek. Provozni napéti majibyt privade-
na na jednotlivé elektrody obrazovky ve Cislo pred spojovac
vlgoldnemv s,]edu Zhavici napéti, zdvérna na- GATROU pramér stinitka, nebo thlopFicka
péti, napéti anod), aby se zabrdnilo pred¢as- :
nému vycerpdni emisni vrstvy katod a posko- Gislo za spojovaci sériové ¢islo,znaci zvlastni konstrukci, nebo
zovéni citlivé vrstvy stinitka. Je nutno vhodné carkou vyvojovy typ
volit casové konstantv v obvodech napdje-
cich napéti. U drazsich prlstrOJu je nel\dy
pouZito zpozdéné zapindni anodového napéti Posledni pismeno
pomoci casového relé. Proti nezadoucimu
vlivu vnéjsich magnetickych poli se u obrazo- .
vek pouziva magneticky stinici kryt. Tab. 5. Luminofory
Zapojuje-li se obrazovka s druhou urych-
lovaci anodou tak, Ze se této anody nevyuzi- Kad Beicya shnitks
vd, musi na ni byt pfivedeno napéti anody.
Pouzije-li se jiné anodové napeti, nez je stary novy flucrescence fosforescence
uddno vyrobcem, musi se i napéti ostatnich
elektrod (kromé Zhaveni) zménit ve stejném B BE P rriodrs stFedns Kratky
poméru. :
Pfi nesymetrickém provozu vychylovacich H GH ; ; B
4 0 zelena zelena
desti¢ek se ostrost bodu zhorsi asi 0 20 %. : eI
U obrazovek s katodou oddélenou od Zhavi- G GJ 3 iitesalsms slutozelens stiedni
ciho vldkna je nutno dodriet maximélni
piipustné napéti mezi katodou a vliknem, N GL 3lutozelena Zlutozelena stedné kratky
udané vyrobcem. Do privodi k elektroddm
je vyhodné zapojit ochranné odpory, které P GM modrobila Zlutozelena dlouhy
omezi proud pri pfipadném zkratu.
Vtab. 1 a 2 je popsdn systém znaleni - GR Zlutozelena Zlutozelena dlouhy
obrazovek a vlastnosti luminofori u vyrobk
z NDR, tab. 3 obsahuje systém znaceni L L 3ovd g . .
., o A L . D oranzova oranzova |
vyrobkil ze SSSR, tab. 4 a 5 a {idaje pro Vel ey
vyrobky MLR. V tabulce 6 jsou zékladni F LF oraniovd oranzova velmi diguhy
parametry obrazovek, které jsou nebo budou

' BE,GH, GJ,GL,GM, LD, W
F - ploché stinitko - oznaceni systémuobrazovky

Dosvit

v nejblizéi dobé amatérim dostupné ve W W bila bila B
vzorové prodejné TESLA v Pardubicich. SihEdu
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Typ 5L0381 6LO1 DG7-123 DG7-131 DG7-125 8781 8782 B733

(Vyrobce) (SSSR) (SSSR) (MLR) (MLR) (MLR) (NDR) (NDR) (NOR)

Popis pro provoz stredni dasvit, néhrada za velmi nizké maly zhavici prikon, stérické stinitko, dodate¢né urych- | Sirokopdsmova do
s nizkjm urychlo- | pro Siroké poudi- | TQR20, velmi urychlova- do tranzistorovych velky jas, velkd lovéni, nizké 300 MHz, velkd
vacim napétim, ti, sféricke sti- nizké urychlo- ci napéti, prenosnych pristrojd, ostrost bodu provozni napéti, wychylovaci cit-
sférické stinitko, nitko vaci napéti, sférické ploché stinitko ploché stinitko livost, dodatecné
stfedni dosvit sférické stinitko urychlovani, plo-

stinitko ché stinitko

Barva stinitka zelena zelend ilutozelena Hutozelend ilutozelend zelend zelend zelend

Vychylovanf elektrostatické elektrostatické elektrostaticke, elektrostatické, | elektrostatické elektrostatické elektrostatické elektrostatické

nesymetrické nesymetrické symetrické symetrické symetrické symelrické

Zaostiovani elektrostatické elektrostatické elektrostatické elektrostatické elektrostatické elektrostatické elektrostatické elektrostatické

Délka obrazovky

(max.) 189 mm 140 mm 169 mm 172 mm 169 mm 178 mm 200 mm 28t mm

Rozméry pfecni

stény @51 mm 43 x 33mm 69 mm 2 69 mm Q76 mm ZMmm @78 mm @78 mm

Provozni daje:

Zhavici napéti Ue 63V 63V 63V 63V 63V 4y 63V 63V

Zhavici proud £ 06A 06A 03A 03A 0,095A 07A 034A 045A

Napéti druhé

anody Uaz - - - = - - 1kV 1%V

Anodové napéti

(urychlovaci) Ua 1kV 1,2kV 08 kv 05kV 08kV S00V 500V 500V

Zaostfovaci

napéti Uss 13322300V 4537135V 0az 180V Gaz120V Daz 180V 1403190V a0V 60az 120V

Mizkové napéti Ugz | - - - - - 500V 500V

Predpéti fidici ]

mfizky Uoz -30a3-90V -30ai -90V -80az -160 V -50 a2 -100 V -30ai -60V -15a7 -60V -0a-55V - -4V

Vychylovaci

Cinitel Dy, Do 90 Viem 55V/iem 27Vilem 20 Viem 27V/em 180 V/em 15Vicm 88 Vicm

Vychylovaci

Ginitel D3, Dy 75Viem 70V/em 40V/em 38 V/em 40V/em 128 Viem 20Viem 17 V/em

Mezni idaje:
Usz = o = - - - max. 2«V max. 2kV
o .| Min.800V min. 1V
Ua max. 1.1kV max. 1.5kV max. 1kV max. 08 kV max. 1,6 kV max. 2kV max. 1kV max. TkV
min. 500V min. 600 V min. TkV min. 400 Ve min. 500 V
Uaz max. 550 V max. 300V max. 400 V max. 200 V max. 400 V max. 1.5kV max. 560 V max. 500 V
Uz - - - - - max. 1 kV max. 1kV max. 1 kV
. - - = - - min. 400 V min. 5C0 V
+lsz max.0V max. 0V max. 0V max. 0V
~-lgz max. 125V mex. 125V max 250V max. 200V
Uir max. (-} 0V max, (=)0 V maz =100V max. =180V max. =180 V
max. (-} 125V max. (-} 133V

Objim«a 11kolikova 14kolikova VST8 VST10 VST8 10-23A, 14-25, 14-44A

TGL 200-3621 TGL 200-3620 TGL 68-55

Cena [KSs) 190 3320~ dodavka v prubehu | dodéavka v pru- dodavka v prubéhu 479~ 670.- 640~
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