Náhrada S-modulu BTV Libuše

Pokud se rozhodneme ke koupi S-modulu (stál 230Kč) tak postupujeme podle bodu 1-5,

a pokud se rozhodneme o vlastní výrobu tak potřebujeme modul S-Orava , musíme zhotovit mezikus a přidat bod 6.
Náhrada S-modulu BTV Libuše

1.Vyjmout původní S-modul a odmontovat vodicí lišty.

2.Na desce 40 (Ablenk Leiterplatte)doplnit odpor R6 (22j/0.25W)-na stráně VN.

3.Pin 5 S-modulu 24 odpojit (zrušit drát) a spojit vodičem 

   s volným koncem odporu R6 (+50Vpp)

4.Pin 13 V-modulu 42 spojit vodičem s S-modulem – pin II (volný).

5.Odpájet konektor z modulu S (Libuše) a napájet ho na přídavný modul(mezikus).

6.Na druhou stranu přídavného modulu(muzikusu) napájet modul S z BTV Orava 416 a podobné  řady.








Nejčastější závady TV Libuše
Mezi časté závady patřil výpadek některé barvy.Vždy to způsobil tranzistor T2,T5,T8 podle barvy.Šlo je nahradit jakýmkoliv tranzistorem řady BF na příslušné napětí .
Další častou závadou byl výpadek programu v pamětí.Projevovalo se to tím že tlačítka jak MO tak DO dělala něco jiného než měla(např.hlasitost přepínala předvolby a  tak podobně).

K naprogramování potřebujeme servisní vysílač DO nebo upravený originální DO osazený SAA1250.

Úprava spočívá v tom že namontujeme spínač mezi pin15 a 23 SAA1250 což umožní přepnutí tv do submo´du        " OP" vysláním povelu č.1.   

Jednotlivé segmenty rozsvěcujeme nebo zhasínáme tlačítky 1 až 9.
Takto upravený DO jsem úspěšně použil při programování TV Goldstar nebo podobné, osazené SAA1293

a pamětí MDA2061.Každá TV má ovšem  svůj kód.  

Postup při programování:        
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-Propojit s V modulem





-Původní vodič odpojit (viz.bod 3.)
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Konektor S-modulu(Libuše)





Poznámka:Po výměně desky S nechtěl najet koncový stupeň.


Najel až po odpojení +50Vpp.Po startu bylo možné ho připojit.


Proto byl navržen obvod přímo na desce S aby tyto impulzy 


při startu krátce zkratoval.
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Zde zapájet konektor 


S-modulu Libuše
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R1  1k8


R2  10k


R3  680j


R4  270j


R5  470j


R6  1k


R7  3k3


R8  820j





T1  BC238A NPN


T2  KC237A NPN





D1  KA207


D2  KA207
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Přídavný modul(mezikus) ze strany součástek








Přídavný modul(mezikus) ze strany spojů








1.Zmačknout spínač-naskočí





2.Zmačknout spínač-naskočí





3.Zmačknout spínač-naskočí





4.Zmačknout spínač-naskočí





5.Zmačknout spínač-naskočí





6.Zmačknout spínač-naskočí





7.Vypnout na DO-problikné
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