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FOTOTYRISTORY KP500 KP502 
KP501 KP503 

KP504 

Použiti: 
Polovodl~é pivky TESLA KP:;oo o! KPSOI Jsou klemlkov6 dilúzn/ plonórnf 
prvky typu p-n-p-n, vhodn,i pro pou!ltl v mólo"Ykonový<-h splnoclch o řldlclch 

obvodech,vyuffYGjicíchsvitelnéhotoku, 

Provedeni: 
Systém J• zapouzdřen v kovov,im pouzdru JEOEC T0-5 se třemi drólov!'mi 
..+,od1, Kalodovi a 1/dicf vývod Je odizolován od pouzdra skleninou prťi
chodkou. Anodový vý,,od je vodiff spojen s pouzdrem. No horní čdsli pouzd,a 
Jo nastaveno skleniná točka, pomoci nff sa pllvcidl ne, syst<im fotoeyristoru 
ovlcidocllllitlo, 

Charakteristické hodnoty: 
ICP501 KPSOJ KPS04 

Spinocinopiti 

min I), J), 3), 91 U(ao) 

min I), 1), :I), 'I) UR (BR) ~30 ~60 ;,;120 >2'0 >360 V 

proud ma• l), lJ IFD ~o.s ~o.s :;;o., ;S0,5 :;0,5 mA 
pll předním 

napitr9) 

Zóvirniklldový 

u,D 

proud ma• lJ, ') IRD ;"io,s :.o.s ;SO,s :;;o.s 
pll zóviMém 

napiti 91 URo 

Obytok nopilitl ~ sepnutém 

stavu :1),4) (Ir• 0,7A) 

Splnacíasvitleni 

u, 

(Up0 •1ov, ra-o m"J JJ 9J Er 

Plíddný p,aud (la -o) JJ 

Spinad p,aud řfdld 

elektrody!) (Up0 -10 V) tar 

.... 

:;o.s mA 

... 
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FOTOTYRISTORY KP500 KP502 
KP501 KP503 

KP504 

Spínacinopétilídieí 

c!ektrodr ') CUro - 10 V) UGT 

SpfčkoVf proud lldkí 

elektrody ;;;100 

Mezni hodnoty: 
KP500KP501KP502KP50JKP51M 

Píednlnopěti 

ve vypnutém 

stovu 2), 7), 'I) u;o 25 50 

Spičkovézóvěrn<i 

nopéti 2), 1), 9) UR 

Střední usmiměn\' 

proud5) 

Stfední usmérni!iný 

proud6) Ir 

$plfkovýproud 

ne1H1rlodický SJ lrimp 

Teplo\Gokoll 

Teploto přechodu 

POJnámky: 

2. Platl pro teplotu okolí T0 - +85•C. 
3. Plot/ pro teplotu okoll T0 - +25oc. 
•. Hodnota Urse odKítO do 3s po pflpo/enr proudu Ir. 
5. Bez piidovn<iho chlazeni do teploty okoll T.,- +2S°C. 
6. Plot/ pro pť.Mnnj .rnusový ptUbéh proudu pli úhlu otevlení 8 -180° 

elektrlc~h a do teploty pouzdra Te - 30°C. 
7. Pfl T0 --25 of 0°C je tfebo snillt napiti o 20°/,. 
8. Jednoráiový pfetifovocí Impuls, dobo trvání mox. 10 ms. 
9. Ra/K -1ok.Q. 

Klimatické vlaslnosti: 

340 

l<otegor!e odolnosti p,otl vni]lim vllWm padle C:SN 358031: 25/0&5/21. 
Zkoulí 1e padle C:SN 34 5681 1kouikoml SN9 (+55 •c1-10 •c po hadini 
v ko.ldém pro,t1edl, celkem 3 cykly), S85, S05 pNnl cykl, SA6, S05 d"'hj 



FOTOTYRISTORY KP500 KP502 
KP501 KP503 

KP504 

qkl, SC5 (p11 zkoulkóch typových), v poladf /alt Je zde uvedeno. ZkouUo 
SBS se provódl při meznl hodnoti napiti Upn; Mhem zkoušky nesml tyrlsior 
pfeJ(tdosepnutého1taw. 

Mechanické vlastnosti: 
Tyrllto,y Jsou odolné proti úllnkUm chvini a oliesUm oi: do hodnoty 10 g 
při ltmlte>au 50 Hz (zltoui:i se podle C::SN 34 5681 se zry<:hlonfm 10 g vidy 
po 30 mlnul6ch .,. smliru hlavni ary o v Jednom llbovolnim 1miru, kolmém 
no hlovni osu), proti ú~inkC.m p6dd oi do ho>dnoty 40 g (C::SN 34 S681, ~I. 80, 
zkouško S~l-

Doporučení pro konstruktéry: 
1. Vývody se nesmí ohibat v" vzdólenostt menH nef 3 mm od okraje po,.udro. 

Zkrótlt so smí až no délku 6 mm. 
:?.Kroucením•• smí vjvody ncimóhot nejvjle laklo: z nuloY<i polohy o U<>, 

zpit a opit o 45° do píedchod polohy, Pli zkoušce krouceni Je vývod 
uchycen ve vulólenoslt min, 15 mm od pouzdra, 

3. Prl pájeni sa doporu~uje odvódil lkodllvé teplo ne)lépa uchopenlm vivodu 
merl pouzdrem a póJenYm bodem, do čellstl plochých •ieltl. Oeba póJenl 
vývodu nejvýle 4 vteřiny, pouflJe-11 se pd,Jedlo s hrotem ma•. 350"C 
teplým. 
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