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9 SERVISNÕ ZKUäEBNÕ PROGRAM

9.1 NastavenÌ servisnÌho zkuöebnÌho programu
ServisnÌ zkuöebnÌ program je moûno aktivovat pomocÌ jedinÈho postupu. Po zvolenÌ tÈto funkce lze:
� prov·dÏt kontrolu funkce r˘zn˝ch komponent˘ spot¯ebiËe
� naËÌst / zruöit v˝strahy

ZkuöebnÌ programy je moûno pouûÌt pouze tehdy, kdyû je spr·vn· komunikace mezi elektronickou hlavnÌ 
Ë·stÌ a indikaËnÌ elektronikou; kromÏ toho nesmÏjÌ existovat û·dnÈ chyby v konfiguraci spot¯ebiËe.

Pro aktivov·nÌ zkuöebnÌho programu:

Verze s tlaËÌtkem ZAP / VYP
Verze s funkcÌ ZAP / VYP integrovanou

v programovÈm voliËi

1. Zruöit p¯ÌpadnÏ nastaven˝ program a vypnout 
spot¯ebiË.

2. Programov˝ voliË otoËit d·le o jednu polohu 
ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek.

3. Stisknout souËasnÏ tlaËÌtko Start/Pauza (8) 
a libovolnÈ tlaËÌtko p¯ÌdavnÈ funkce. Potom 
zapnout spot¯ebiË p¯i stisknut˝ch tlaËÌtk·ch 
s pouûitÌm tlaËÌtka ZAP / VYP.

4. Drûet stisknut· tlaËÌtko Start / Pauza a tlaËÌtko 
p¯ÌdavnÈ funkce tak dlouho, dokud nezaËnou 
blikat kontrolky LED (p¯ibliûnÏ 5 sekund).

1. Zruöit p¯ÌpadnÏ nastaven˝ program a vypnout 
spot¯ebiË.

2. Stisknout souËasnÏ tlaËÌtko Start/Pauza (8) 
a libovolnÈ tlaËÌtko p¯ÌdavnÈ funkce. Potom 
p¯i stisknut˝ch tlaËÌtk·ch zapnout spot¯ebiË, 
otoËenÌm programovÈho voliËe d·le o jednu 
polohu ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek.

3. Drûet stisknut· tlaËÌtko Start / Pauza a tlaËÌtko 
p¯ÌdavnÈ funkce tak dlouho, dokud nezaËnou 
blikat kontrolky LED (p¯ibliûnÏ 5 sekund).

Pozor: programov˝ voliË se nenach·zÌ vûdy v poloze, uvedenÈ na obr·zku. VoliË se m˘ûe nach·zet vpravo
nebo vlevo od indikaËnÌ elektroniky!

V prvnÌ poloze se provede test funkce tlaËÌtek a p¯Ìsluön˝ch kontrolek LED; ot·ËenÌm programovÈho voliËe
ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek se provede test funkce r˘zn˝ch komponent˘ a odeËÌt·nÌ v˝strah.

9.2    ZakonËenÌ servisnÌho zkuöebnÌho programu
� Pro skonËenÌ zkuöebnÌho programu vypnout spot¯ebiË, znovu jej zapnout a opÏt vypnout.

9.3    F·ze servisnÌho zkuöebnÌho programu
Nez·visle na druhu volicÌho spÌnaËe je moûno po aktivov·nÌ zkuöebnÌho servisnÌho programu ot·ËenÌm 
volicÌho spÌnaËe ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek provÈst test funkce r˘zn˝ch komponent˘ a odeËÌtat 
v˝strahy.
U model˘ s ËÌslicemi se po dobu jednÈ sekundy zobrazÌ kÛd polohy volÌcÌho spÌnaËe. V pr˘bÏhu 
zkuöebnÌho servisnÌho programu jsou aktivov·ny vöechny v˝strahy. Pokud by vznikla bÏhem pr˘bÏhu 
programu v˝straûn· situace, spot¯ebiË se zastavÌ a blikajÌ kontrolky LED (a displej) a indikujÌ p¯Ìsluön˝ kÛd.
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F·ze zkuöebnÌho servisnÌho programu

Poloha
volicÌho spÌnaËe

AktivovanÈ komponenty ProvoznÌ podmÌnky Kontrolovan· funkce
Zobrazen˝

parametr (1)

1

 

RozsvÌtÌ se postupnÏ vöechny
diody LED. StisknutÌm 
nÏkterÈho tlaËÌtka se rozsvÌtÌ 
p¯Ìsluön· kontrolka LED 
(a zaznÌ bzuË·k, jestliûe existuje)

St·le aktivov·no

Zp˘sob funkce 
uûivatelskÈho rozhranÌ
uûivatele (ovl·dacÌho 
panelu)

KÛd
tlaËÌtka

2

 

Uz·vÏr dve¯Ì, 
magnetick˝ ventil pranÌ

Zav¯enÈ dve¯e, 
hladina vody pod 
hladinou ochrany proti
p¯eplnÏnÌ, 
maxim·lnÌ doba 5 min.

NapouötÏnÌ vody 
komory pracÌho 
prost¯edku

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

3

 

Uz·vÏr dve¯Ì, 
magnetick˝ ventil p¯edpÌrky

Zav¯enÈ dve¯e, 
hladina vody pod 
hladinou ochrany proti
p¯eplnÏnÌ, 
maxim·lnÌ doba 5 min.

NapouötÏnÌ vody 
do komory p¯edpÌrky

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

4

 

Uz·vÏr dve¯Ì, 
magnetickÈ ventily p¯edpÌrky
a hlavnÌho pranÌ

Zav¯enÈ dve¯e, 
hladina vody pod 
hladinou ochrany proti
p¯eplnÏnÌ, 
maxim·lnÌ doba 5 min.

NapouötÏnÌ vody 
do komory aviv·ûe

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

5

 

Uz·vÏr dve¯Ì, 
magnetick˝ ventil bÏlÌcÌho 
p¯Ìpravku / p¯Ìpravku pro 
skvrny

Zav¯enÈ dve¯e, 
hladina vody pod 
hladinou ochrany proti
p¯eplnÏnÌ, 
maxim·lnÌ doba 5 min.

NapouötÏnÌ vody 
do komory bÏlÌcÌho 
p¯Ìpravku / p¯Ìpravku
pro skvrny

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

6

 

Uz·vÏr dve¯Ì. 
(Magnetick˝ ventil pranÌ, 
jestliûe je voda v pracÌ vanÏ 
pod 1. hladinou). 
TopenÌ

Zav¯enÈ dve¯e. 
Voda na 1. hladinÏ. 
Maxim·lnÌ doba 10 min.
nebo do 90∞C. (*)

Oh¯ev

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

7

 

Uz·vÏr dve¯Ì.  
(Magnetick˝ ventil, nenÌ-li 
voda na 1. hladinÏ). 
Motor (55 ot./min. ve smÏru 
hodinov˝ch ruËiËek, 55 ot./min.
proti smÏru hodinov˝ch ruËiËek,
impuls p¯i 250 ot./min.)

 

Zav¯enÈ dve¯e, 
voda na 1. hladinÏ.

Kontrola netÏsnostÌ 
pracÌ vany

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

8

 

Uz·vÏr dve¯Ì. 
OdpadnÌ Ëerpadlo. 
Motor do 650 ot./min., 
potom p¯i maxim·lnÌ 
rychlosti ûdÌm·nÌ.

Zav¯enÈ dve¯e.
Pro ûdÌm·nÌ hladina 
vody pod hladinou 
ochrany proti p¯eh¯·tÌ.

OdËerp·nÌ a ûdÌm·nÌ,
kontrola kongruence
sepnutÌ hladiny 
hladinovÈho spÌnaËe

 

(**) kÛd
polohy
volicÌho
spÌnaËe

9 --- --- --- --- --- 

10

 

OdeËÌt·nÌ / zruöenÌ poslednÌ 
v˝strahy

--- ---
V˝straûn˝

kÛd

11, 12 ...24 
PostupnÏ se rozsvÌtÌ vöechny kontrolky LED. StisknutÌm nÏkterÈho tlaËÌtka se rozsvÌtÌ 
p¯Ìsluön· kontrolka LED (a zaznÌ bzuË·k, pokud existuje)

(*) Obvykle postaËuje tato doba pro kontrolu f·ze oh¯evu. Dobu je moûno prodlouûit opakov·nÌm f·ze 
bez odËerp·v·nÌ vody. Kr·tkodobÏ p¯ejÌt k jinÈ f·zi zkuöebnÌho programu a potom opÏt zpÏtnÏ 
p¯epnout ke kontrole f·ze oh¯evu (je-li teplota vyööÌ neû 80 ∞C, oh¯ev se neprov·dÌ).

(**) viz tabulky na n·sledujÌcÌch str·nk·ch.
(1) Modely s displejem.
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9.3.1     Identifikace z·vady indikaËnÌ elektroniky

Po aktivov·nÌ zkuöebnÌho servisnÌho programu se provede kontrolka indikaËnÌ elektroniky, rozsvÌtÌ se 

postupnÏ vöechny kontrolky LED a displej (pokud existuje).

StisknutÌm nÏkterÈho tlaËÌtka se rozsvÌtÌ p¯Ìsluön· 

kontrolka LED nebo nejblÌûe leûÌcÌ kontrolka LED. 

Na displeji se objevÌ hexadecim·lnÌ kÛd, odpovÌdajÌcÌ 

kÛdov·nÌ tlaËÌtka.
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9.3.2     VoliË program˘

V tabulce je uvedeno sepnutÌ mezi kontaktem C6 (spoleËn˝ kontakt) a ostatnÌmi kontakty
(C1 - C5) volicÌho spÌnaËe v r˘zn˝ch poloh·ch a p¯ÌsluönÈ kÛdov·nÌ. KÛd se zobrazuje 
pouze u spot¯ebiË˘ s displejem.

Poloha volicÌho spÌnaËe
SepnutÌ kontakt˘
volicÌho spÌnaËe

(C6 = spoleËn˝ kontakt)

KÛd
displeje

Typ
s 24 polohami

Typ
s 12 polohami

(C1 nenÌ
k dispozici)

C C C C C 

1 - anulov·nÌ 1 - anulov·nÌ 0 1 1 1 1 E
2 0 1 0 0 1 0 6 
3 0 1 1 0 0 1 4 
4 0 1 0 1 0 0 C 
5 0 1 1 1 0 1 C 
6 0 0 0 1 1 0 A 
7 1 0 0 0 0 0 1 
8 1 0 0 0 1 0 3 
9 1 0 0 1 0 0 9 

10 0 1 0 1 1 0 E 
11 0 0 1 0 1 1 2 
12  1 0 0 1 1 0 b 
13  1 0 1 0 0 1 1 
14 0 0 1 1 0 1 8 
15  1 0 1 0 1 1 3 
16 0 0 1 1 1 1 A 
17  1 0 1 1 0 1 9 
18  1 0 1 1 1 1 b 
19  1 1 0 0 0 0 5 
20 0 1 1 0 1 1 6 
21  0 0 0 0 1 0 2 
22 0 1 0 0 0 0 4 

23 0 0 0 1 0 0 8 
24

2
-
3
-
4
-
-
-
5
6
-
-
7
-
8
-
-
-
9
-

10

11
12 0 0 1 0 0 1 0 

Poloha
volicÌho spÌnaËe

SepnutÌ kontakt˘
volicÌho spÌnaËe

(C6 = spoleËn˝ kontakt)

KÛd
displeje

Typ
s 16 polohami

(C1 nenÌ
k dispozici)

C1 C2 C3 C4 C5 

1 0 1 1 1 1 1 F 
2 0 1 0 0 1 0 7 
3 0 1 1 0 0 1 5 
4 0 1 0 1 0 0 D 
5 0 0 0 1 1 0 B 
6 0 1 0 1 1 0 F 

7 0 0 1 0 1 1 3 
8 0 0 1 1 0 1 9 
9 0 0 1 1 1 1 B 

10 0 1 1 0 1 1 7 
11 0 1 1 1 0 1 D 
12 0 0 0 0 0 0 1 
13 0 1 0 0 0 0 5 
14 0 0 0 1 0 0 9 
15 0 0 0 0 1 0 3 
16 0 0 1 0 0 1 1 
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10  V›STRAHY

10.1 V˝straûnÈ indikace pro uûivatele
V˝strahy lze konfigurovat a mohou proto b˝t, vûdy podle modelu, indikov·ny Ë·steËnÏ nebo ˙plnÏ 
uûivateli.
Norm·lnÏ jsou uûivateli indikov·ny vöechny v˝strahy, kromÏ 
- E61 (nedostateËn˝ oh¯ev bÏhem pranÌ),
- E83 (z·vada p¯i odeËÌt·nÌ programovÈho voliËe)

V˝strahy jsou bÏhem pr˘bÏhu pracÌho programu aktivov·ny; v˝jimku tvo¯Ì v˝strahy, t˝kajÌcÌ 
se konfigurace a p¯ipojovacÌho napÏtÌ / kmitoËtu, kterÈ se indikujÌ takÈ ve f·zi volby programu.
ObecnÏ lze dve¯e ve stavu v˝strahy otev¯Ìt (s v˝jimkou, je-li uvedena) , jestliûe: 
ï Voda v pracÌ vanÏ leûÌ pod 1. hladinou
ï Teplota vody je niûöÌ neû 55∞C

D¯Ìve, neû je moûno dve¯e otev¯Ìt,  vyûadujÌ nÏkterÈ v˝strahy vzhledem k  bezpeËnosti odËerp·nÌ.
ï NapouötÏnÌ vody pro ochlazov·nÌ, jestliûe je teplota vyööÌ neû 65∞C
ï V maxim·lnÌ dobÏ 3 minut odËerp·nÌ aû k sepnutÌ obou kontakt˘ hladinovÈho spÌnaËe (1. hladina 

a ochrana proti p¯eh¯·tÌ) do polohy "pr·zdnÈ".

10.1.1 V˝straûn· indikace bÏhem norm·lnÌho provozu

Uûivateli je indikov·na v˝straha, kter· v tomto okamûiku existuje, prost¯ednictvÌm 
opakovanÈho sledu bliknutÌ kontrolky LED pro KONEC PROGRAMU (0,4 sekundy 
rozsvÌcena, 0,4 sekundy zhasnuta, s pauzou 2,5 sekundy mezi z·blesky). 
Vöechny modely automatick˝ch praËek majÌ tuto kontrolku LED, i kdyû konfigurovanou 
v r˘zn˝ch pozicÌch.

Kontrolka LED pro konec programu

Zap / vyp Doba (sek.) Hodnota

 
0,4

 
0,4  

 
0,4

 
0,4  

 
0,4

1

2

3

 
0,4  

 
0,4 4

 
0,4  

Pokud by uûivatel zapomnÏl dve¯e zav¯Ìt, zaznamenalo by 
kontrolnÌ ¯ÌzenÌ p¯ibliûnÏ 15 sekund po startu programu 
v˝straûnou situaci E41. Program by byl p¯eveden do stavu 
pauzy a na displeji, pokud existuje, by se objevila z·vada E40. 

SouËasnÏ by blikala kontrolka LED konce programu 
a opakovalo by se po¯adÌ, uvedenÈ v tabulce.
»ty¯n·sobnÈ bliknutÌ indikuje prvnÌ z obou ËÌslic v˝strahy 
E41 (v˝strahy t˝kajÌcÌ se stejnÈ funkce jsou sdruûeny 
do skupin).

V tomto p¯ÌpadÏ postaËuje k dalöÌmu pokraËov·nÌ programu 
stisknout po zav¯enÌ dve¯Ì tlaËÌtko startu.

 
2,5 

Pauza
mezi

po¯adÌm
bliknutÌ
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10.2 OdeËÌt·nÌ v˝strah

Pro p¯eËtenÌ poslednÌ v˝strahy, uloûenÈ v pamÏti EEPROM desky elektroniky: 
ï Nastavit reûim servisnÌho zkuöebnÌho programu
ï Nez·visle na konfiguraci elektroniky a na typu volÌcÌho spÌnaËe natoËit 

voliË program˘ ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek na des·tou polohu.

10.2.1   Indikace v˝strah

V˝straha je indikov·na displejem (pokud existuje) a opakovan˝m sledem 
bliknutÌ dvou kontrolek LED (0,4 sekundy rozsvÌcenÌ, 0,4 sekundy zhasnutÌ, 
s pauzou 2,5 sekund mezi sledy). 
BzuË·k (pokud existuje), vyd·v· s bliknutÌm kontrolky LED synchronizovanÈ 

"pÌpnutÌ".

ï Kontrolka LED konce programu → indikuje prvnÌ ËÌslici kÛdu v˝strahy (skupina). 
ï Kontrolka LED START / PAUZA → indikuje druhou ËÌslici kÛdu v˝strahy 

(ËÌslo uvnit¯ skupiny).
ObÏ tyto kontrolky LED existujÌ u vöech model˘ automatick˝ch praËek, i kdyû jsou 
konfigurov·ny v r˘zn˝ch poloh·ch, a blikajÌ souËasnÏ.

UpozornÏnÌ:
ï PrvnÌ pÌsmeno kÛdu v˝strahy "E" (Error) nenÌ indikov·no, protoûe je u vöech kÛd˘ stejnÈ.
ï Skupiny kÛd˘ jsou zn·zornÏny hexadecim·lnÏ:
→ pro A bliknou diody LED 10 kr·t

→ pro B bliknou diody LED 11 kr·t

→ Ö
→ pro F bliknou diody LED 15 kr·t

ï Z·vady konfigurace jsou indikov·ny blik·nÌm vöech kontrolek LED.

10.2.2 P¯Ìklad indikace v˝strah

Jako p¯Ìklad bude uvedena v˝straha E 43. ObjevÌ se n·sledujÌcÌ zobrazenÌ: 

ï na displeji, pokud existuje, E43

ï blikne-li kontrolka LED konce programu 4kr·t, znamen· to prvnÌ ËÌslici E43;

ï blikne-li kontrolka LED Start / Pauza 3kr·t, znamen· to druhou ËÌslici E43;

Zap / vyp
Doba
(sek.)

Hodnota Zap / vyp
Doba
(sek.)

Hodnota

0,4 0,4

0,4
1

0,4
1

0,4 0,4

0,4
2

0,4
2

0,4 0,4

0,4
3

0,4
3

0,4

0,4
4

2,5 Pauza

3,3 Pauza

Kontrolka LED KONEC PROGRAMU Kontrolka LED START / PAUZA
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1. Aktivovat reûim zkuöebnÌho servisnÌho 
programu a nastavit volicÌ spÌnaË na 
des·tou polohu (odeËÌt·nÌ v˝strahy).

2. Stisknout po dobu dvou sekund souËasnÏ
tlaËÌtko START / PAUZA a libovolnÈ
tlaËÌtko p¯Ìdavn˝ch funkcÌ.

10.2.3  Chov·nÌ v˝strah bÏhem servisnÌho zkuöebnÌho programu

BÏhem funkËnÌho testu konstrukËnÌch komponent˘ jsou aktivov·ny vöechny v˝straûnÈ indikace. 
Po dalöÌm natoËenÌ volicÌho spÌnaËe k p¯echodu od jednÈ kontrolnÌ f·ze k p¯ÌötÌ se skonËÌ stav v˝strah 
a spot¯ebiË provede zvolenou f·zi (jestliûe v˝straha nevznikne znovu).

10.3   UpozornÏnÌ k chov·nÌ r˘zn˝ch v˝strah
ï V˝strahy konfigurace
� E91: z·vada se zobrazÌ blik·nÌm vöech kontrolek LED, na displeji (pokud existuje) se objevÌ E90. 
� E92: z·vada se zobrazÌ blik·nÌm kontrolky LED, jeû se nach·zÌ nad tlaËÌtkem, na displeji (pokud 

existuje) se objevÌ E90. 
� E93: z·vada se zobrazÌ blik·nÌm kontrolek LED f·zÌ / upozornÏnÌ, na displeji (pokud existuje) 

se objevÌ E90. 

� V˝strahy EB1 - EB2 - EB3: P¯i problÈmech s p¯ipojovacÌm napÏtÌm z˘stane spot¯ebiË ve v˝straûnÈm 
stavu, dokud se frekvence sÌtÏ nebo sÌùovÈ napÏtÌ nevr·tÌ zpÏt k norm·lnÌm hodnot·m nebo dokud 
se spot¯ebiË nevypne. Indikuje se skupina v˝strah "EB0", nenÌ moûno zvolit diagnostick˝ program a 
nelze pouûÌt reûim "Rychl· indikace v˝strahy". ˙plnou v˝strahu lze odeËÌst pouze tehdy, kdyû se opÏt 
zruöÌ vyjÌmeËn˝ stav. 

ï V˝strahy E51 - E52: BÏhem funkËnÌho testu konstrukËnÌch komponent˘ jsou aktivov·ny vöechny 
v˝straûnÈ indikace. Po dalöÌm natoËenÌ volicÌho spÌnaËe k p¯echodu od jednÈ kontrolnÌ f·ze k p¯ÌötÌ 
se obvykle skonËÌ stav v˝strah a spot¯ebiË provede zvolenou f·zi (jestliûe v˝straha nevznikne znovu). 
Toto se nestane p¯i v˝strah·ch E50 (zkratovan˝ triak nap·jenÌ motoru) a E52 (neexistuje sign·l 
tachogener·toru motoru); jedinou moûnostÌ, jak v˝straûn˝ stav odstranit, spoËÌv· ve vypnutÌ 
automatickÈ praËky.

10.4   RychlÈ odeËÌt·nÌ v˝strah
PoslednÌ v˝strahu je moûno indikovat takÈ tehdy, kdyû nestojÌ volÌcÌ spÌnaË na 10. poloze zkuöebnÌho 
servisnÌho programu nebo jestliûe se spot¯ebiË nach·zÌ v norm·lnÌm reûimu (nap¯. bÏhem pr˘bÏhu 
pracÌho programu):

� SouËasnÏ nejmÈnÏ na dobu 2 sekund stisknout tlaËÌtko START / PAUZA a tlaËÌtko p¯ÌdavnÈ funkce, 
kterÈ je nejblÌûe k tlaËÌtku START / PAUZA. Kontrolky LED zhasnou a provedou potom sekvenci 
blik·nÌ, kter· indikuje v˝strahu. Je-li k dispozici displej, objevÌ se na nÏm kÛd v˝strahy.

� Sekvence v˝strahy se opakuje tak dlouho, dokud jsou tlaËÌtka stisknut·. 
� SystÈm odeËÌt·nÌ je stejn˝, jak je uveden v odstavci 10.2.
� BÏhem doby, v nÌû se indikuje v˝straha, pokraËuje spot¯ebiË s pr˘bÏhem programu nebo, jestliûe se 

nach·zÌ ve f·zÌ nastavov·nÌ, z˘stanou p¯edem zvolen· nastavenÌ uloûena.

10.5  Vymaz·nÌ poslednÌ v˝strahy
Uloûen· v˝straha by se mÏla po odeËtenÌ opÏt zruöit, aby se tak zjistilo, zda bÏhem kontroly funkce 
znovu nenastala, kdyû byl spot¯ebiË opravov·n.
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10.3 Souhrnn· tabulka v˝strah

V˝straha Popis Moûn· p¯ÌËina Proveden· funkce / stav praËky Reset

E11 
ProblÈmy p¯i napouötÏnÌ vody

bÏhem pracÌho programu

Je zav¯en˝ vodovodnÌ kohout nebo je nedostateËn˝ tlak vody; je öpatnÏ
uloûena vypouötÏcÌ hadice; je vadn˝ magnetick˝ ventil napouötÏnÌ vody;
netÏsnost v hydraulickÈm okruhu hladinovÈho spÌnaËe; vadn˝ hladinov˝
spÌnaË; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

P¯eruöenÌ programu p¯i zav¯en˝ch 
dve¯Ìch start

E13 NetÏsnosti
äpatnÏ uloûen· odtokov· hadice; nedostateËn˝ tlak vody; vadn˝ 
magnetick˝ ventil napouötÏnÌ vody; netÏsnost / ucp·nÌ v hydraulickÈm
okruhu hladinovÈho spÌnaËe; vadn˝ hladinov˝ spÌnaË.

P¯eruöenÌ programu p¯i zav¯en˝ch 
dve¯Ìch start

E21 ProblÈmy p¯i odËerp·v·nÌ

Odtokov· hadice p¯ehnuta, ucp·na, öpatnÏ uloûena; odpadnÌ filtr 
ucpan˝, zneËiötÏn˝; vadnÈ odpadnÌ Ëerpadlo; vadn˝ hladinov˝ spÌnaË;
vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st; svod proudu
na topenÌ.

P¯eruöen˝ program start

E23 Vadn˝ triak odpadnÌho Ëerpadla
VadnÈ odpadnÌ Ëerpadlo; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ - zastavenÌ 
programu p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch

vypnout/
reset

E24 
SpÌnacÌ okruh "snÌmaËe"  triaku motoru

Ëerpadla vadn˝
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ - zastavenÌ 

programu p¯i odjiötÏn˝ch dve¯Ìch
vypnout/

reset

E33 
Nesoulad mezi sepnutÌm kontakt˘

bezpeËnostnÌho ochrany proti p¯eh¯·tÌ
a 1. hladinou hladinovÈho spÌnaËe

Vadn˝ hladinov˝ spÌnaË; svod proudu na topenÌ; vadnÈ topenÌ; 
vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ - zastavenÌ 
programu p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch

vypnout/
reset

E35 P¯eplnÏnÌ vody
Vadn˝ magnetick˝ ventil napouötÏnÌ vody; netÏsnosti v hydraulickÈm 
okruhu hladinovÈho spÌnaËe; vadn˝ hladinov˝ spÌnaË; vadnÈ kabelovÈ
propojenÌ; vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Program blokov·n. BezpeËnostnÌ 
odËerp·nÌ. OdpadnÌ Ëerpadlo bÏûÌ 
st·le (5 minut, potom stop po dobu 
5 minut, atd.)

vypnout/
reset

E36 
Vadn˝ spÌnacÌ okruh "snÌmaËe" ochrany

proti p¯eplnÏnÌ hladinovÈho spÌnaËe p¯eplnÏnÌ
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. Program blokov·n p¯i zav¯en˝ch 

dve¯Ìch
vypnout/

reset

E37 SpÌnacÌ okruh "snÌmaËe" 1. hladiny vadn˝ Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. Program blokov·n p¯i zav¯en˝ch 
dve¯Ìch

vypnout/
reset

E39 
VadnÈ "Ëidlo HV " ochrany proti p¯eplnÏnÌ

hladinovÈho spÌnaËe
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. Program blokov·n p¯i zav¯en˝ch 

dve¯Ìch
vypnout/

reset

E41 Otev¯enÈ dve¯e
Vadn˝ uz·vÏr dve¯Ì; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. P¯eruöen˝ program start

E42 ProblÈmy p¯i zavÌr·nÌ dve¯Ì
Vadn˝ uz·vÏr dve¯Ì; vadnÈ kabelovÈ  propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. P¯eruöen˝ program start

E43 
Vadn˝ triak nap·jenÌ zpoûÔovaËe

uz·vÏru dve¯Ì
Vadn˝ uz·vÏr dve¯Ì; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

(BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ) program 
blokov·n

vypnout/
reset

E44 Vadn˝ okruh "snÌmaËe" zpoûÔovaËe
uz·vÏru dve¯Ì

Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. (BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ) program 
blokov·n

vypnout/
reset

E45 
Vadn˝ okruh "snÌmaË" triaku zpoûÔovaËe

uz·vÏru dve¯Ì
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. (BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ) program 

blokov·n
vypnout/

reset

E51 Triak pro nap·jenÌ motoru je zkratov·n
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st, svod proudu na motoru 
nebo kabelovÈ propojenÌ.

Program blokov·n p¯i zav¯en˝ch 
dve¯Ìch (po 5 pokusech)

vypnout/
reset

E52 ChybÌ sign·l tachogener·toru k motoru
Vadn˝ motor; vadnÈ kabelovÈ  propojenÌ; vadn· elektronick· 
hlavnÌ Ë·st.

Program blokov·n p¯i zav¯en˝ch 
dve¯Ìch (po 5 pokusech)

vypnout/
reset

42
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V˝straha Popis Moûn· p¯ÌËina Proveden· funkce / stav praËky Reset

E53 Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.
Program blokov·n p¯i zajiötÏn˝ch 

dve¯Ìch

vypnout/
reset

E54 
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st; svod proudu na motoru 
nebo kabelovÈ propojenÌ.

Program blokov·n p¯i zajiötÏn˝ch 
dve¯Ìch (po 5 pokusech)

vypnout/
reset

E61 
VadnÈ teplotnÌ Ëidlo NTC; vadnÈ topenÌ; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Vynech· se f·ze topenÌ --- 

E62 
VadnÈ teplotnÌ Ëidlo NTC; vadnÈ topenÌ; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

BezpeËnostnÌ odËerp·nÌ - zastavenÌ 
programu p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch

vypnout/
reset

E66 Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st; svod proudu na topenÌ.
BezpeËnostnÌ  odËerp·nÌ - zastavenÌ
programu p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch

vypnout/
reset

E71 
VadnÈ teplotnÌ Ëidlo NTC; vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Vynech· se f·ze topenÌ start

E74 
TeplotnÌ Ëidlo NTC v nespr·vnÈ poloze; teplotnÌ Ëidlo NTC vadnÈ; 
vadnÈ kabelovÈ propojenÌ; vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Vynech· se f·ze topenÌ start

E82 
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st (chybn· konfigurace). 
VolicÌ spÌnaË, kabelovÈ propojenÌ.

---
vypnout/

reset

E83 
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st (chybn· konfigurace dat).
VolicÌ spÌnaË, kabelovÈ propojenÌ; elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Program anulov·n --- 

E91 
VadnÈ kabelovÈ propojenÌ; vadn· ¯ÌdÌcÌ / indikaËnÌ elektronika. 
Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Program blokov·n --- 

E92 
Chybn· ¯ÌdÌcÌ / indikaËnÌ elektronika; nespr·vn· elektronika 
(nenÌ vhodn· pro model).

Program blokov·n --- 

E93 Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st (chybn· konfigurace dat). Program blokov·n vypnout/reset

E94 Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st (chybn· konfigurace dat). Program blokov·n vypnout/reset

E95 Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st. Program blokov·n
vypnout/

reset

E97 Vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st (chybn· konfigurace dat). Program blokov·n
vypnout/

reset

EB1 
 ProblÈmy se sÌùovou p¯Ìpojkou (chybn· / ruöen·); 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Program blokov·n --- 

EB2 
ProblÈmy se sÌùovou p¯Ìpojkou (chybn· / ruöen·); 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Program blokov·n --- 

EB3 
ProblÈmy s nap·jenÌm ze sÌtÏ (chybnÈ / poruöenÈ); 
vadn· elektronick· hlavnÌ Ë·st.

Program blokov·n --- 

EF1 
VypouötÏcÌ hadice je ucpan·. P¯i konci programu se zobrazÌ 

upozornÏnÌ (specifick· kontrolka LED)
--- 

EF2 
P¯Ìliö vysokÈ d·vkov·nÌ pracÌho prost¯edku; vypouötÏcÌ hadice 
ucpan· / zalomen·; odpadnÌ filtr zneËiötÏn˝ / ucpan˝.

(Specifick· kontrolka LED) --- 

EF3 Ucp·nÌ ve spodnÌ Ë·sti; za¯ÌzenÌ Aqua-Control je vadnÈ. OdËerp·nÌ a blokov·nÌ programu vypnout/reset

E00 

Vadn˝ "snÌmaË" okruhu triaku motoru

SlepenÈ kontakty relÈ motoru

NedostateËn˝ oh¯ev bÏhem f·ze pranÌ

P¯eh¯·tÌ bÏhem pracÌho programu

VadnÈ relÈ nap·jenÌ pro topenÌ

Porucha teplotnÌho Ëidla NTC pro pranÌ

TeplotnÌ Ëidlo NTC mycÌ f·ze v nespr·vnÈ poloze

Chybn· poloha nulov·nÌ
na programovÈm voliËi

Chyba p¯i ËtenÌ volicÌho spÌnaËe

KomunikaËnÌ chyba mezi zad·vacÌ
a ¯ÌdÌcÌ elektronikou

Neshodnost komunikace mezi hlavnÌ
elektronikou a indikaËnÌ elektronikou

(verze nejsou kompatibilnÌ)

Chybn· konfigurace praËky

Chybn· konfigurace pracÌho programu

KomunikaËnÌ chyba mezi mikroprocesorem
a pamÏtÌ EEPROM

Nesoulad mezi programov˝m voliËem
a konfiguracÌ programu

Nap·jecÌ frekvence praËky mimo
meznÌ hodnoty

Nap·jecÌ napÏtÌ je p¯Ìliö vysokÈ

Nap·jecÌ napÏtÌ praËky je p¯Ìliö nÌzkÈ

Ucpan˝ filtr neËistot
(odËerp·vacÌ f·ze je p¯Ìliö dlouh·)

P¯ed·vkov·nÌ pracÌho prost¯edku (p¯Ìliö velkÈ
mnoûstvÌ pÏny bÏhem odËerp·v·nÌ)

Zareagovala funkce Aqua Control

 Bez v˝strahy --- --- --- 


