
P¯ehled indikacÌ z·vad PlatÌ pro EDW 1500 / 1503 (VGA) - EDW 1001 / 1003 (VGA) - EDW 2000

Z·vada
Na displeji LED

KONEC 
Akustick·

signalizace 
PoËet pÌpnutÌ

ZobrazenÌ
z·vady

pro obsluhu **

Chybov·
pamÏù 
(servis)

Indikace pomocÌ LED
Kr·tkÈ vysvÏtlenÌ Co se stalo?

2Hz / 5sec. pauza 2Hz / 5sec. pauza PAA AK PAA AK

EDW 1500 EDW1100 Je-li model
vybaven

jsou-li u danÈho modelu
k dispozici

Zav¯en˝ kohoutek
vody

1 x
1 x

☺ ☺ ☺ ☺
LED voda

Do max. 60 sec nebylo dosaûeno hladiny
pro sepnutÌ tlakovÈho spÌnaËe

(jen v krocÌch plnÏnÌ na hladinu)

pokraËovat stiskem programovÈho tlaËÌtka.
Jestliûe z·vada trv·, po stisku tlaËÌtka program pojede nasucho

aû do dalöÌho kroku programu

VypouötÏcÌ
Ëerpadlo

2 x
2 x

☺ ☺ ☺ ☺
---

Do max. 120 sekund nebylo dosaûeno vypnutÌ hlad.spÌnaËe.
Program se zastavil.

Program se zastavil a po odstranÏnÌ p¯ÌËiny z·vady
m˘ûe pokraËovat stiskem programovÈho tlaËÌtka.

Aqua-control 3 x
3 x

☺ ☺ ☺ ☺
--- ÿÌdÌcÌ systÈm Aqua-control p¯Ìmo vypnul elektromagnet.

Program se zastavil a po odstranÏnÌ z·vady
se automaticky restartuje.

Zkrat triaku 
recyklaËnÌ pumpy

5 x
5 x

☺ ☺ ☺
---

Z tachogener·toru p¯ich·zejÌ sign·ly, aËkoliv obÏhovÈ
Ëerpadlo nebylo aktivov·no.

Program se zastavil a voda je napouötÏna
aû do sepnutÌ hladinovÈho spÌnaËe.

Oh¯ev vody
6 x

6 x
☺ ☺

---
V pr˘bÏhu oh¯evu vody nebylo do 3 minut zjiötÏno zv˝öenÌ

teploty alespoÚ o 1,5K 
Program pokraËuje aû do konce, bez funkce oh¯evu vody.

NTC termistor
7 x

7 x
☺ ☺

--- Zkrat nebo p¯eruöenÌ NTC Program pokraËuje aû do konce bez funkce oh¯evu vody.

EEPROM
8 x

8 x
☺ ? --- Z·vada v komunikaci s ext. EEPROM

KontrolnÌ souËet
MCF/CCF

9 x
9 x

☺ ☺
---

KontrolnÌ souËet (programov·nÌ modelu) MCF nebo
kontrolnÌ souËet CCF nenÌ OK.

Po zapnutÌ je pouze zjiötÏn!

NenÌ moûno zvolit program.
LED zapnutÌ ON/OFF svÌtÌ.

ZablokovanÈ 
ost¯ikovacÌ 
rameno

10 x
10 x

☺ ☺ ☺
LED ost¯ikovacÌho ramene

Na zaË·tku programu a kaûdÈ f·ze programu a takÈ
po otev¯enÌ / zav¯enÌ dve¯Ì, nebo po v˝padku
nap·jenÌ je kontrolov·no a vyhodnocov·no 

ot·ËenÌ ost¯ikovacÌho 

Chyba je indikov·na dokud nenÌ zjiötÏno,
ûe se rameno ot·ËÌ, nebo dokud neskonËÌ jeho aktivace.

»idlo zkalenÌ
11 x

11 x
☺ ☺

---
Sign·l  Ëidla zkalenÌ vody pot¯ebn˝ pro kalibraci

nenÌ zjiötÏn do 15 sekund.
Vûdy je zjiöùov·no zkalenÌ vody.

Tomu je p¯izp˘sobov·n programov˝ krok.

Z·vada 
komunikace

12 x
12 x

☺ ☺
--- Z·vada komunikace s rozhranÌm pro obsluhu uûivatelem.

Za¯ÌzenÌ se vypne a Ëek·, dokud nedojde
k vyjasnÏnÌ komunikace.

Tachogener·tor
13 x

13 x
☺ ☺

---
Je zvolena recyklaËnÌ pumpa, ale z tachogener·toru

nep¯ich·zÌ û·dn˝ sign·l po 5 + 20 sekund.
RecyklaËnÌ pumpa bez ovl·d·nÌ, oh¯ev vody je vypnut˝.

Tato funkce je kontrolov·na v kaûdÈm kroku.

P¯ekroËen
Ëas. limit plnÏnÌ

14 x
14 x

☺ ☺
--- Byl p¯ekroËen Ëasov˝ limit napouötÏnÌ vody.

Program je dokonËen aû k dalöÌ f·zi programu bez dosaûenÌ
hladiny vody. DalöÌ napouötÏnÌ vody se neprov·dÌ. Chyba 
je resetov·na po jednom kompletnÌm vypouötÏcÌm cyklu.

** je-li p¯Ìstroj vybaven displejem, nenÌ chyba indikov·na na ukazateli pr˘bÏhu programu/ozn·menÌ chyby bzuË·kem obecnÏ u varianty VGA, u ostatnÌch p¯Ìstroj˘ v z·vislosti na modelu
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