 Nedávno som si zlomil Monitor BenQ FP71G +. Samozrejme sa rozhodla opraviť to sám, a teraz budem popisovať všetko, čo sa stalo. Stlačením tlačidla "stentbay" na paneli rozsvieti továrenské BenQ nápis na modrom pozadí, potom zmizol, potom sa len druhý obrázok sa zobrazí video alebo "dátový kábel nie je pripojený", opäť všetci zmizli, a monitor prejde do úsporného režimu. Pitva ukázala, že všetky časti v napájaní intaktné, napätie je normálne. Musel som vymeniť pár kondenzátorov, pretože stratili schopnosť takmer 2 krát. Najčastejšie stráca schopnosť nepolárne kondenzátor 0,22 uF x 275V ~. Výmena elektrolyty nie sú výsledky.  



   Nechápte výsledok, to bolo nutné demontovať monitor. Odstránené kovové a plastové "obaly" s maticový displej a vytiahol jemne ju na rovnú plochu a zakryté látkou, aby bol chránený pred prachom. Pod displejom sú všetky druhy filmov pre rovnomerné rozptýlenie svetla a niečo, ako je sklo, ktoré je pripojené k podsvietenie samotnej.  



   A teraz, vzal lampu, takmer všetci z nich spálené v blízkosti elektród, a jeden dokonca popraskané a zažltnuté od neho. 



   Hľadať nové zdroje pre osvetlenie na internete nedal požadované výsledky, a nákup sám, zdalo sa mi, by bolo nákladné a časovo náročné. Bez váhania, ako vyriešiť problém, dostal dobrý nápad. Konkrétne - pre vyberte žiarovku a držať miesto LED pásiky. Prechádzky na trh, kúpil páska meter Studená biela s najhustejšou umiestnenie LED diód:



   Páska sa perfektne hodí na veľkosť - šírka a dĺžka. Pri napätí 12 voltov, páska je veľmi jasne svieti a dokonca oslňuje:  



   Odber prúdu z oboch pások predstavoval niečo viac ako 200 mA, čo umožnilo použiť jednoduchý stabilizačný KREN8B (12V 1.5A).

Niektoré problémy s inštaláciou
   Potraviny pre Křenka vzal BP sledovať (15c), ale ako sa ukázalo, nebolo to dosť a poklesov napätia na výstupe stabilizátora 9c. Vzhľadom k tomu, že monitor je vždy na jednom mieste, a tam je bezplatné zásuvka, napájanie som vzal zo siete BP na 16c 0,9 A. Teraz sa všetkými napätie je normálne, ale to sa vyhrieva KREN8B pomerne silno. 5 minút 26 - 60 s malým chladičom. Riešenie tohto problému začala dve paralelné odpor spájkovať na 20 ohmov, ktoré sú umiestnené po stabilizátora. Teplota stále sa mi nebude vyhovovať, tak sa sťahoval do väčšieho radiátora Křenka a pevné schéma na zadnej strane monitora.  

Výsledok nahradenie podsvietenie v monitore


   Všetky farby a ich odtiene sú prenášané monitora dokonale. Niekde som čítal, že sa na LED podsvietenie rýchlo unavené oči, skôr ako z obvyklej výboja. Ale pri písaní tohto textu, to bolo celkom príjemné sa pozerať na obrazovku a moje oči sa dal bez známky únavy. Všeobecne platí, že lacná oprava podsvietenia stojí 200 rubľov (pásky + KREN8B). A nakoniec chcem poďakovať používateľom webu Radioskot.ru pre odozvu a pomoc pri oprave monitora. Až nabudúce, si Vitaly Yakovenko ( BFG5000 ).

   Self Repair Forum Monitor
Zdroj: http://radioskot.ru/publ/remont/zamena_ljuminiscentnykh_lamp_podsvetki_v_monitore_na_svetodiodnye/4-1-0-594
